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お買い上げいただきありびとうございまず。 

I A ち 電気製品はま全のためのま意事項を守らないと、 

I 一胃° 1火災や人身事故になることびあります。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の 
取り扱いかたを示しています。 この取巧説明書を よ< お読みのラ 
え、 製品をま全にお使いください。お読みになったあとは、いつ 
でも見られるところに必ずな管してください。 
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まをのために 


ソニー 製品は安全に充分配慮して設計されています。しか 
し、電気製品は、まちびった使いかたをすると、火災や感電な 
どにより死 t や大けびなど人身事故につなびることびあり、 
危険です。 

事故を防ぐために次のことを必ずお守0ください。 


安全のためのま意事項を守る 


4〜9ぺージの注意事項をよくお読み<ださい。 


定期点検をずる 


已年に]度は、内部の点検を、お客様ご相談センターにご相談 
ください(有料)。 


故障した5使わない 


すぐに、お客様ご相談センターにご連絡くださし、。 


万一、異常び起さた5 


-煙が出た5 

• 異常な音、においがした5 
-內部に水、異物が入った6 
-製品を落としたりキャビネットを破損したときは 


〇電源を切る。 

包電源コードや接続コードをあく。 
包お客様ご相談センターに連絡する。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議尝 
( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この 
装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、 
この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使巧さ 
れると、受信障害を引を起こすことびあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


警告表示の意味 

取扱説明書および製品で 
は、次のよつな表术をし 
ています。表示の内容を 
よく理解してか5本文を 
お読みください。 


A 警告 

この表示の注意事項を守 
らないと、火災や感電な 
どにより死 t や大けびな 
ど人身事故につながるこ 
とびあ0ます。 


齡ミち意 I 

この表示のを意事項を守 
らないと、感電やその他 
の事故によりけびをした 
り周辺の物品に損害を与 
えたりすることびありま 
す。 

注意を促ず記号 

A A A 

注意 化が 感電 

息座賞 

高温 破裂 手を挟まれ 
ないよラを意 

行為を禁止ずる記号 

® 0 ® 

接触禁止 禁止 分辭禁止 

水めれ禁止めれ手禁止 


行為を指示ずる記号 

〇 C e 

指示つラグをコンァース線を 
セントから抜くを続せよ 
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A 警告 


A A 下記のを意を守らないと、乂災や感電により 
死亡: や 大けわ X につなびることびありまず。 


感電 


電源コードを傷つけない 


光源用ランプ交換は光源用ランプび 


0 

禁止 



電源コードを傷つけると、火 
災や感電の原因となること 
びあります。 

-設置時に、製品と壁や 
ラック（棚)などの間 
に、はさみ込んだ0しな 
い。 

-電源コードを加工した 
り、傷つけた0しない。 

-重いわのをのせたり、 
引っ張ったりしない。 

-熱器具に近づけたり、力 □ 
熱したりしなし、。 

-電源コードを抜くとさ 
は、必ずプラグを持って 
抜く。 

万一、電源コードび傷んだ 
5、お客様ご相談センターに 
交換をご相談 < ださい。 


指定された電源コード、接続ケープ 
ルを使ラ 


巧分にちえてか5行ラ 


A 

高温 


電源を切った直後は光源用 
ランプび高温になっており、 
さわるとやけどの原因とな 
ることびありまず。光源用ラ 
ンプ交換の隙は、電源を切っ 
てから]時間政上たって、充 
分に光源用ランプび;令えて 
か5行ってください。 


内部に水や異物を入れない 


0 水や異物び入ると火災や感 

電の原因となることびあり 


禁止 



万一、水や異物び入ったとさ 
は、すぐに電源を切り、電源 
コードや接続ケーブルを抜 
いて、お客様ご相談センター 
に ご相談く ださい。 


排気口、吸気口をふさびない 


A 取扱説明書に記されている 
電源コード、接続ケーブルを 
使わないと、火災や感電、故 
ミ 主 思 障の原因となることびあり 

ます。 


内部を開けない 

® 内部には電圧の高い部分び 
あ0、キャビネットや裏ぶた 
を開けた0改造したりずる 
分角?禁止と、火災や感電の原因となる 
ことびあります。内部の調整 
や設定、点検、修理はお客様 
ご相談センターにご相談く 
ださい。 


0 

禁止 



排気□、吸気□をふさぐと内 
部に熱びこをり、火がや故障 
の原因となることびあ0ま 
す。また、手を近づけるとや 
けどをする場合びあります。 
風通しをよくするためにな 
の項目をお守0 ください。 

-壁か5 3日 cm 政上離して 
設置する。 

-密閉された狭い場所に巧 
し込めない。 

-巧などで包まない。 

-立てて使用しない。 


レンズの前に遮蔽物を置かない 

0 投影中にレンズのすぐ前で 

光を遮5ないでください。遮 
光した物に熱による変形な 
禁止 ど影響を与える可能性びあ 

0ます。 
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お手入れの際は、電源を切って電源 
プラグを巧く 

電源を接続したままお手入 
れをすると、感電の原因とな 
ることびありまず。 

つラグをコン 
セントか6巧く 


巧置を、または天井つり金具を使つ 
た天井つり lil 外の設置をしない 

0 それがの設置をすると乂 
災ゃ大けがの原因となるこ 
とびあ0ます。 

禁止 


プ□ジェクターの上に水び入ったも 天井への取り付け、移動は絶対に自 

のを置かない 分でやらない 


0 

禁止 



内部に水び入ると火災や感 
電の原因とな0ます。 


長時間の外出、旅行のときは、電源 
プラグを巧く 


安全のため、必ず電源プラグ 
をコンセントからないてく 
ださい。 

フ•ラグをコン 
セントから巧く 


電源プラグおよび コネクターは 突さ 
あたるまで差し込む 


〇 

指 W 


まっすぐに突をあたるまで 
差し込まないと、火がや感電 
の原因となります。 


0 天井への取り付け、移動は必 

ずお客様ご相談センターに 
ご相談ください馆料)。 
禁止 天井の強度不足、取り付けち 

法び不充分のと走は落下し 
大けびの原因となります。必 
ず ソニー 製のプ□ジ ェク 
夕ーサスペンションサポー 
卜をご使巧ください。特約店 
の方は、取り付けを安全に行 
ラために、必ず本機、および 
プ□ジェ クター サスペン 
シヨンサポートの取付説明 
書のま意事項をお読み < だ 
さい。 


電源コードのアース端子か5はずし 
た絶縁キヤップなどのルさな部品は、 
幼児び飲み込む恐れびあるので、手 
の届かないところに保管ずる 


〇 

指 W 


万一誤って飲みこんだとを 
は、窒息する恐れびあります 
のでただちに医師にご相談 
<ださい。 


幼巧の手の届かない場所に置< 

0 本体の高温部でやけどした 
りする場合びあります。 
お子様びさわ5ないよラに 
禁止 ごを意願います。 


安全 アースを 接続ずる 

® アース接続は必ず電源プラ 

グを電源につなぐ前に行つ 
てください。また、アース接 
アース線を 続をがす場合は必ず電源プ 
接続せよ ラグを電源か5切り離して 
から行ってくださし、。 
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w^m 下記のま意を守 5 ないと、けがをしたり周辺の物品に 
損害を与えることびありまず 


不安定な場所に設置しない 


0 

禁止 



ぐらついた台や棚の上、ある 
いは傾いたところに設置す 
ると、倒れたり落ちたりして 
けびの原因となることがあ 
ります。また、設置•取り付け 
場所の強度を充分にお確か 
め < ださい。 


湿気やほこり、油煙、湯気の多い場 
巧や虫の入りやずい場所、直射日光 
び当たる場所、熱器具の近くに置か 
ない 


0 

禁止 


火がや感電の原因となるこ 
とびあ0ます。 



めれた手で電源プラグにさわ5ない 

城れた手で電源プラグの损 
き乱をずると、願の願 
と航ことびあります。 

めれ手禁止 



水のある場所に置かない 


スプレー吿などの発乂物や燃えやず 
いものを排気□やレンズの前に置か 
ない 


0 

禁止 


火災の原因となることびあ 
D ます。 


雷び鳴り出した5、電源プラグに角虫 
れなし、 



水めれ禁止 


水び入ったり、磊れたり、風 
呂場などで使5と、火災や感 
電の原因となります。雨天や 
降雪中の窓際でのご使用や、 
海岸、水辺でのご使用は特に 
ごを意ください。 


イ^ 感電の原因とな0ます。 

接触禁止 



アジヤスター調整時に指を挟まない 


盛 

手を挟まれ 
ないよラ注意 


アジヤスター調整は慎重に 
行ってください。アジヤス 
ターに指を挟み、けびの原因 
になることびあ0ます。 
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レンズをのぞかない 

0 

禁止 

投影中にプ□ジエクターの 
レンズをのぞくと光び目に 
入り、悪影響を与えることび 
お 0 ます。 

定期的に内部の掃除を依頼ずる 

A 

を 意 

長い間掃除をしないと內部 
にほこ 0 がたまり、乂災や感 
電の原因となることびあり 
ます。 1 年に 1 度は、内部の 
掃除をお客様ご相談セン 
夕一にご相談ください馆 
料)。 

特に、湿気の多 < なる梅雨の 
前に掃除をすると、よ 0 効果 
的です。 


排気□周辺には輔れない 


A 

高温 


排気□周辺は光源用ランプ 
の熱で温度び高くなつてい 
ます。手などを触れると火傷 
の原因となります。 


光源用ランプについ 
てのま全上のごま意 


プ□ジェクターの光源には、内部圧力 

の高い水銀ランプを使用しています。 

高圧水銀ランプには、;欠のような特性 

び友 D ます。 

-衝撃や、使用時間の経過による劣化な 
どにより大をな音をとちなって破裂 
した 0' 不点なとなって寿命び尽をる 
ことびあ0ます。 

-個体差や使用条件によって、寿命に大 
をな) (ラツキびあります。指定の時間 
内であってち破裂、または不点な状態 
になることびあります。 

-交換時期を越えると、破裂、不点なや 
チラつをの発生の可能性び高<なり 
ふ^。 

「ランプ/フイルターを交換してくだ 
さい」といラメッセージび表示された 
とをには、光源用ランプび正常に点打 
している場合でちをやかに新しい光 
源用ランプと交換してください。 



破裂 高温 


下記のま 意 事項を守5ないと、破 
裂•発熱•液漏れにより、死亡： 
ゃ大けかなどの人身事故になる 
ことびあります。 
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光源用ランプ交換は光源用ランプび 
充分に;ちえてか5行ラ 


A 

高温 


電源を切った直後は光源巧 
ランプび高温になっており、 
さわるとやけどの原因とな 
ることびあります。光源用ラ 
ンプ交換の際は、電源を切っ 
てか5 ] 時間 ULL たって、巧 
分に光源用ランプび冷えて 
から行ってください。 



破裂 


下記のま意事項を守5ないと、 
けがをしたり周迈の物品に損 
害を与えることびあります。 


光源用ランプび破裂したとさはすぐ 
に交換を依頼ずる 


光源用ランプを傾けて持たない 


A 

注意 


光源用ランプを傾けて持つ 
と、光源用ランプの破損時に 
光源用ランプの破片び飛び、 
けがの原因となることびあ 
りますので、水平に持ってく 
ださい。 


使用済み光源用ランプを破棄ずる場合 


A 

注意 


本機の光源用ランプの中に 
は水銀び含まれています。使 
用済み光源用ランプは、地域 
の童光管の廃棄ルールに 
従って廃棄してください。 


電池についてのま全 
上のごま意 


ここでは、本機での使用が可能なソ 
こ一製乾電池についての注意事項を記 


A 光源用ランプび破裂した際 
には、プ□ジェクター巧部や 
ランプ八ウス巧に破片び飛 
注'骨 散している可能性びありま 

す。 お客様ご相談センター 
に光源用ランプの交換と内 
部の点検を 依頼してくださ 

し、また、排気□よりガスや 
粉じんび出た0することび 
あります。 

ガスには水銀び含まれてい 
ますので、万が一吸い込んだ 
り、目に入ったりした場合 
は、けびの原因となることび 
あ0ます。 

速やかに医師にご相談くだ 
さい。 


載しています。 


万一、異常び起きた5 


-電池の液が目に入った S 


すぐに走れいな水で洗い、ただちに医師のミ台 
療を受ける。 


-煙が出た S 


お客様ごホ目談センターに連絡する。 


• 電池の液が皮膚や巧服に付いた S 


すぐにをれいな水で洗い流す。 


-バッテ IJ 一収納部巧で液が漏れた S 


よくふを取ってか5、新しい電池を入れる。 
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破裂 高ミ届 


下記の注意事項を守5ないと、破 
裂•発熱•液漏れにより、死亡 
ゃ大けかなどの人身事故になる 
ことびあ0まず。 


-乾電池は充電しなし、。 

-火の中に入れない。ショートさせた0、 
分解、加熱しない。 

-指定された種類の電池を使用する。 



破裂 


下記の注意事項を守5ないと、破 
裂•液漏れにより、けかをした 
り周迈の物品に損害を与えた 
0ずることびありまず。 


-投げつけなし、。 

-使用推契期限內(乾電池に記載)の乾電池を 
使用する。 

•©と©の向さを正しく入れる。 

-電池を入れたまま長期間放置しない。 

-新しい電池と使用した量池は混ぜて使わな 
い。 

-種類の違ラ電池を還ぜて使わない。 

-水や海水につけたり濡5したりしない。 


A 警告 

使用済み乾電池は、地域のルールに従つ 
て処分してください。 
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各部の名前 


本機前面/側面 

本機のボタンは U モコンの同じ名前のボタンと同じ働きをしまず。 
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本機後面/底面 




H 恥幽 S か到 
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u モコン 


LIGHT ボタン 
巧すと U モコンのボタ 
ンび光りまず。 

INPUT (入力切換) 
ボタン（煩'2日ぺージ） 

FREEZE ボタン 
(煩' 37ぺージ） 


MENU ボタン 
(煩' 38ぺージ） 


ワイドモード 

WIDE MODE ボタン 
(煩' 30ぺージ） 


ピクチャーモード 

PICTURE MODE 
ボタン（煩'33ぺージ） 



リモコン発光部 

1/(1) (オン/スタンバイ） 
スイッチ（族24ぺージ) 

ピクチャー5ューティンブ 

PIC MUTING ボタン 
(煩' 37ぺージ） 

APA ポタン 
(が已〇ぺージ） 

RESET ポタン 
(が41ぺージ） 

今/ ♦/ 争/- ► (矢 EP ) / 

© (確定）ボタン 
(煩' 38ぺージ） 


アールシーピー 

RCP (リアル カラー 
プ□セツ シング） ボタン 
(煩' 3己ぺージ） 


アジヤストビクチヤー 

ADJ PIC ボタン 
(が34ぺージ） 


CONTRAST +/- 
ボタン（窗43ぺージ) 

BRIGHT +/— ボタン 
(煩' 43ぺージ） 
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ち続と準備 


この章では、プ□ジエクターとスク U —ンを置く位置を決めたり、プ□ジエク 
ターで映す機器との接続のしかたなどを説明します。 


付属品を確かめる 


箱を開けた S 、 付属品がそろっているか確かめてください。 

. リモコン （1 個）と .電源コード （1 本） 


単3形乾電池 （2 個） 


リモコンに電池を入れるには 


軽く}甲し込みなび 5 開けてくださし、。 



’エアフィルター （1 個）（交換用） 




’レンズキャップ 
お買い上げ時は本体に取り付けら 
れています。ご使用時は取りはず 
して < ださい。 

’取扱説明書（本書） 

•保証書 （1 部） 


必ずイラストのよラに©極側か 5 電池を入 
れてください。無理に入れたり逆に入れた0 
すると、シヨートの原因になり、発熱ずるこ 



リモコンの取り扱いについてのごま意 

■落としたり、踏みつけたり、中に液体をこぼしたりしないよう、ていねいに 
扱ってください。 

• 直射日光び当たるところ、暖房機具のそばや湿度び高いところには置かない 
でください。 


™ 游論た*請 
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手順 1 :本機を設置する 


プ□ジェクターは、ビデオ機器などか 
らの映像をスク U —ンに映します。本 
機は、置を場所を広範囲に選べて簡単 
に美しい映像をご覧いただけます。 

設置の前に 


設置に適さない場所 

巧のよラな場所には置かないで < ださ 
い。故障や破損の原因となります。 

風通しの悪い場巧 



温度や湿度げ非常に高い場所 



空調のを暖気び直接当たる場所 



結露や異常温度上昇によ0、故障の原 
因となることびあります。 


熱感知器や煙感知器のそば 




感知器び誤動作する原因となることび 


あります。 


ほこりびをい場所、たばこの煙などび 
直接入る場所 



壁か5離して設置 

本機の性能信頼性のために、壁か5 
30 cm 上離して設置してくださし、。 
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使用に適さない状態 

なのような状態では使用しないでくだ 
さい。 

吸排気□を覆ラ 



吸気 □ 



排気口 


ちょっと一言 

吸排気□の位置について詳しくは、「各部 
の名前」 （が 10 〜 11ページ）をご覧く 
ださい。 

本機を前後左ちに傾ける 



プロジェクターを1已度じ(上傾けたり、 
床置さおよび天井つりしツかでの設置で 
お使いになることは避けてください。 

色むらや光源用ランプの信頼性を著し 
く損ねる原因となることびあります。 

標高の高い場所でご使巧になる場合 

ミ毎抜1已 00 m し U 上の場所でのご使巧に 
際しては、初期設定」 メニューの 
「を却設定」を「強」にしてください 
(が 48ページ)。そのまま使用すると、 
部品の信頼性などに影響を与える恐れ 
びあ D ます。 




™ 游論た«請 
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設置位置をミ夫める 


お使いになるスク U —ンの大ささ（投影サイズ）によって、スク U —ンとプ □ 
ジェクターとの位置関係び変わりまず。プ□ジェクターのレンズ中むか6スク 
U —ンまでの距離を投射距離といいます。 

1スクリーンとプ□ジェクターを置く位置をミ夫める。 

図の の範囲内にレンズの中むび入るよラにプロジェクターを置くと、画質 

を損なラことなく投影することびでをます。なページの表の a 、 t C 、 d の距 
離を目まに、スク U —ンとプロジェクターを置く位置をみめてください。 



a :スク U —ンか5プ□ジェクターのレンズ中むまでの投射距離（最ル） 
b :スク U —ンか5プ□ジェクターのレンズ中むまでの投射距離（最大） 

*c :上レンズシフトを最大にしたとさのスク IJ - ン中むからプ□ジェクターのレンズ中む 
までの垂直距離 

*d :もレンズシフトを最大にしたときのスク U - ン中むか日プ□ジェクターのレンズ中む 
までの水平距離 

* 図のに、 d は、それぞれ下方向、左方向の距離を示しています。それぞれ上ち向、ちち 
向にち同様の距離に設置可能です。 

♦天井つりで設置する場合は、 r 天井つり設置」（嚴73ページ）をご覧ください。 

♦レンズシフトについて詳しくは r 手順3 :画面の位置を調整する」（磨* 23ページ）を 
ご覧ください。 
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16:9 スクリーン使用時 

単位 ： mm 


投影サイズ 
(インチ） 

40 

60 

70 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

( mm ) 

1016 

1 己 24 

1778 

2032 

2 己 40 

3048 

3556 

4064 

4 己 72 

己 080 

a 

1151 

17 已〇 

2049 

2348 

2946 

3 己 44 

4142 

4740 

己 339 

已 937 

b 

188 巳 

2849 

3332 

3814 

4779 

己 744 

670 白 

7673 

8638 

9603 

巳 

324 

48 已 

己色色 

647 

8 白白 

971 

1133 

1294 

1456 

1 白 18 

d 

221 

331 

387 

442 

552 

663 

773 

884 

白白 4 

110 己 


設置寸法の計算方法 （SS :スク IJ ーンサイズ) 
a 最ル値 =29.909 x SS - 44.886 
b 最大イ直 =48.239 X SS - 44.869 
C 値 =8.0899 X SS 
d イ直=巳.巳24巳 X SS 


4:3スクリーン使用時 （4 : 3 0巧像投影） 

単位 ： mm 


投影サイズ 
(インチ） 

40 

60 

70 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

( mm ) 

1016 

1 己 24 

1778 

2032 

2 己 40 

3048 

3556 

4064 

4 己 72 

己 080 

a 

1419 

2152 

2己18 

2884 

3616 

4348 

己08白 

已813 

6545 

7277 

b 

2317 

3498 

4白88 

4679 

己86白 

7041 

8221 

9402 

10583 

11764 

c 

39 色 

已 94 

色白3 

792 

9白0 

1188 

1386 

1已84 

1782 

1980 

d 

270 

40白 

473 

已41 

676 

811 

白47 

1082 

1217 

13已2 


設置寸法の計算方法 （SS :スク IJ ーンサイズ) 
a 最ル値 =36.609 x SS - 44.886 
b 最大イ直=巳9.04ち X SS - 44.869 
C 値 =9.902 X SS 
d 値 =6.762 X SS 


™ 游誰た*話 
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2 レンズびスクリーンに平行になるようにプ□ジェクターを置く。 


上か S 見た図 


スクリーン 



3 スクリーンに画像を映して画面の位置を調整ずる。 （欺 23ページ） 

スク U —ンに画像を映すには、ビデオ機器などを接続します。（窗]9ページ) 


ごま意 


表面に凹凸のあるスク U —ンを使用すると、プ□ジエクターとスク U —ン間の距離や 
ズーム 倍率によっては、まれに画面上に搞模様び現れることびあります。これはプロ 
ジェクターの故障ではありません。 
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手順 2: 機器をつなぐ 


接続ずるとさは 

• 各機器の電源を切った状態で接続してください。 

-接続ケーブルは、それぞれの端テの形状に合った正しいちのを還んでくださ 
い。 

■プラグはしっかり差し込んでください。不充分な接続は動作不良、画質不良 
の原因になります。抜くとさは、必ずプラグを持って抜いてください。 

- 接続する機器の取扱説明書ちあわせてご覧ください。 


ビデオ機器をつなぐ 


コンポーネントビデオ出力端子、または D 端子のある DVD プレー 
ヤ ー/ レコー ダー、 ブルーレイデイスクプレーヤー （ BD )、 デジタ 
ルチューナーをつなぐ場合 


才ーデイオアンプ 


スピーカー 



映像信号の流れ 


コンポーネントビデオケーブル（別売り）、または 
コンポーネントー D 端モケープル（別売日） 


™ 游論た*請 
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HDMI 出力端子のある 
DVD プレーヤー/レ 
コーダー、ブルーレイ 
ディスクプレーヤー 
( BD ) など 


オーディオアンプ スピーカー 


本機後面 



□ □ 

〇 - 〇 


。階 

n=n 口 jnnin 


□ 

1 1 






HDMI 

出力端子 


映像信号の流れ 


HDMI ケーブル（別売り） 


別売りの HDMI ケーブルは 、 HDMI □ゴを取得したケー 
ブルをご使用ください。 


本機の HDMI 入力端テにつなぐ機器は、 HDMI 〇づを取得した機器をご使用 
<ださい。 

HDMI ケーブルをつなぐ際は、本機端子の上部にある ▼ とケーブル端モ部の 
▼ が向かいをうように接続してください。 

HDMI ケーブルでつないだ機器の映像がされいに映らない場をは、つないだ 
機器の設定を確認して < ださい。 


HDMI、HDMI □コ’および High Definiti 日 n Multimedia Interface は 、 HDMI 
Licensing LLC 社の商標または登録商標です。 

本機は HDMI の PC Display 用の入力に対応しております。また HDCP に対応してお 
0ます。 


HDMI 出力端子のある DVD プレーヤー/レコーダー、ブルーレイ 
デイスクプレーヤー ( BD ) をつなぐ場合 

HDMI 出力端テのある DVD プレーヤー/レコーダー、ブルーレイディスクプ 
レーヤー（日 D) などは、本機の HDMI 入力端子につなぐとより高品質の映像 
をお楽しみいただけます。 
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本機後面 





Pb/Cb Pr/Cr 


スピ-力-才ーデイオアンプ 


□ □ 


ビデオ機器 


S 映像または 



:映像信号の流れ 



S 映像端子または映像端子のあるビデオ機器をつなぐ場合 

コンポーネント出力端子のない DVD プレーヤー/レコーダー、 A- ドディス 
クレコーダー、ビデオデッキ、またはレーヴーディスクプレーヤーなどをつな 
ぎます。それぞれの機器の取扱説明書ち併せてご覧<ださい。 


ちよつと一言 

よりよい画質でご覧いただくために 、 S VIDEO INPUT ( S 映像）端子につなぐことを 
おすすめします。 

つなぐ機器に S 映像出力端子びない場含は 、 VIDEO INPUT (映像）端子につないで< 
ださい。 



™ 游論た*話 
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パソコンをつなぐ 


本機後面 



映像信号の流れ 


HD - Dsubl 日ピンケープル（別売り） 

または HDMI ケーブル（別売り） 

別売りの HDMI ケーブルは 、 HDMI □ゴを取得したケーブ 
ルをご使用ください。 


ちよつと一言 


「を初期設定」メニューの「入力 A 信号種別」で「オート」または「コンピューター」 
を選んでください。入力信号が正しく表示でさない場含は「コンピューター」を選んで 
ください。（犀49、已7ページ） 


ごミ主意 


- HDMI ケーブルをつなぐ際は、本機端子の上部にある ▼ とケーブル端モ部の 
▼ び向かい合うように接続してください。 

. ノート型のパソコンで、出力信号をパソコンの液晶ディスプレイと外部モニ 
ターの両方に出力するよラに設定すると、本機に正しく映像び出ない場合び 
ありまず。この場合は、外部モニターのみに信号び出力されるように、パソ 
コンを設定してください。パソコンの設定については、パソコンのメーカー 
へお問い合わせください。 

• HDMI ケーブルでつないだ機器の映像びされいに映6ない場合は、つないだ 
機器の設定をお認してください。 
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手順 3 :画面の位置を調壁する 

スク U —ンに画像を映して画面の位置を調整しまず。 



テイツク）ボタンは、 U モコンの同じ名前のボタンと同じ働ををします。 


設置場所によっては1」モコンで操作でをないことびまれにあります。その場合は、 U モ 
コンをスク U - ンに向けて操作してください。 

1電源コードを本機につないでか 
かり）曰、電源プラグをコンセントに差 

し込む。 

1 /( 1 ) (オン/スタンバイ）ランプび 
赤く点なし、スタンバイ状態になり 
9 〇 



™ 游謙た*誦 


23 

















































1/ の（オン/スタンバイ）スイッ 
チを押して電源を入れる。 

1 /( 1 ) (オン/スタンバイ）ランプび 
緑色に点滅したあと、点好します。 

接続した機器の電源を入れる。 

それぞれの機器の取扱説明書をご覧 
<ださい。 

INPUT ボタンを押してスクリー 
ンに画像を映す。 

押すたびに入力信号の画面表示と投 
影される機器び切り換わります。 

(が29ぺージ） 

ちよつと一言 

-メニュー画面の表示言語を還ぶことび 
できます。詳しくは、 r 手順4: メ 
ニュー画面の言語を還ぶ J (西 '27 ペー 
ジ）をご覧ください。 

-「白 機能設定」メニューの「才ート乂 
カサーチ」び「入」に設定されている 
場合は、 INPUT ボタンを巧すと自動的 
に入力信号のある入力端子に切り換わ 
ります。（が已〇ぺージ） 

5 LENS SHIFT (レンズシフト） 

の両方のダイヤルを動かして画面 
の位置を合わせる。 




在ちの位置を 
合わせる 

上下の位置を合わはる 
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左ちの位置を合わせるには 

LENS SHIFT ダイヤルを左ちに回す。 

レンズの中むから左ちにそれぞれ25%画面ずつ巧影画面を移動でさます。 

2已 D/o 1画面 2已 D/o 

上か5見た図 



]： ちレンズシフトを最大にしたとをの画面巧置 
目：ちレンズシフトを最大にしたとをの画面位置 


上下の位置を合わせるには 

LENS SHIFT ダイヤルを上下に回す。 

レンズの中むか!5上下にそれぞれ日5%画面ずつ巧影画面を移動でさます。 



左ちおよび上下レンズシフトを併用し、左ちレンズシフトを最大にしたとさ巧能な上下 
レンズシフトは、最大2已％画面ずつとなります。 


™ 游論た*請 
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設置面の傾をを調壁するには 


6ズームレバーを回して画面の大き 
さを合わせる。 


7フォーカス U ングを回してピント 
を合わせる。 


プ□ジエクターを置く台などび水平でない場合は、アジヤスターを使って調整 
でさます。 



ごま意 


アジヤスターを回しているとさ、手を挟まないようご注意ください。 
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手順 4 :メニュー画面の言語を選ぶ 

メニュー画面やメッセージなどの表示言語を]日言語か6選ぶことびでさま 
す。 

お買い上げ時は英語で表示されるように設定されています。お使いの言語に切 
り換えるには、メニュー画面で設定し直します。 


2, 3,4 


mr 


I MENU 


Picture 

画 

巧 

1 Picture Mode Standard 


1 Reset 

1 Cinema Black Pro ► 

1 Contrast 80 


1 Briahtness 50 ' 日 ' 

•s> 

国 

A 

の 

1 Hue 50 

1 Color Temo. Middle 

1 Shamness 50 , 日 ’ 

INR Off 

IDDE Off 

1 Black Level Adi. Off 

1 Gamma Correction Gamma2 

Sel; 田田 Set: 因 Exit: 面国 3 


MENU ボタンを押す。 

メニュー画面び表示されます。 


〔 LIGIHtJ 〔 INPUT J 〔 I/O I 





I MENU I 


REAL COL 加円 IWtSSINU 


™ 游謙た * a 
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Jreset| 



Setup 

口 

1 Status On 1 


階 Lanauaae 

Enolish 1 

巧 

iCoolina Settina 

Standard 1 

1 Standbv Mode 

Standard 1 

田 

1 Power Savina On 1 

国 

1 Inout-A Sianal Sel. 

Comouter 1 

1 Color System Auto 1 

1 Lamp Setting I 

因 



© 



Sel: 田田 Set: 田 巨 xit: 应® 


2 今/♦ボタンを押して 

「ち Setup 」 メニューを選び、 
-► ボタンまたは贷ボタンを巧 
ず。 

選んだ メニューの 設定項目び表示さ 
れます。 



3今/♦ボタンを押して 

「 Language 」 （表示言語）を選 
び、- ► ボタンまたは贷ボタンを 
押す。 



4 ♦/♦/◄-/- ►ボタンで「日本語」を 
選び、 贷 ボタンを巧ず。 

画面表示び日本語になります。 

メニュー画面を消ずには 

MENU ボタンを巧します。 
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見る 


この章では、プ□ジエクターにつないだ DVD プレーヤーなどの映像をスク 
リーンに映して見るとさの操作を説明します。また、お好みにをわせた画質で 

ご覧になる操作を説明しています。 Jan 

か 


スクリーンに映像を映して見る 



例：本機の VIDE 日 INPUT 端テ 
につないだビデオの画像を見る 


本機と、本機に接続した機器の電 
源を入れる。 

INPUT ボタンを繰り返し巧して、 
スクリーンに映したい機器を選 
ぶ。 

スク U —ンに見たい機器の表示が出 
るん j にします。 


画像を見たい機器 

選択ずる画面表示 

本機の VIDEO INPUT 端子につないだ機器 

ビデオ 

本機の S VIDEO INPUT 端子につないだ機器 

S ビデオ 

本機の INPUT A 端子につないだ機器 

入力 A* 

本機の Y /Pb/Cb/Pr/Cr 端子につないだ機器 

コンポーネント 

本機の HDMI 端子につないだ機器 

HDMI** 


入力する信号によって 「S 初期設定」メニューで「入力 A 信号種別」を設定してくだ 
さい。「オート」に設定していて信号が正し<表示されない場合は、入力信号に合わせて 
設定してください。（が49、已3、68ぺージ） 

HDMI 規格から外れた信号が入力された場合に、映像の暗い部分や明るい部分の階調が 
つぶれることがあります。「区]画質設定」 ニューで 「明るさ」と「コントラスト」を 
調整してください。（が43ぺージ） 


ちよつと一言 

「因機能設定」メニューの「オート入カサーチ」び「入」に設定されている場含は、 
INPUT ボタンを押すと自動的に入力信号のある入力端子に切り換わります。 
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電源を切る _ 

11/の （オン/スタンバイ）スイッチを巧ず。 

「パワーオフしますか？」といラメッセージび表示されます。 

2 メッセージび消える前に 1/の （オン/スタンバイ）スイッチをちう一度巧 
ず。 

1/(1) (オン/スタンバイ）ランプび緑色に点滅し、本機内部の温度を下げるため 
に、フアンび回り続けます。はじめは早い間隔で点滅します。この間は再び 
1/(1) (オン/スタンバイ）スイッチを押してちランプは点なしません。 

3 フアンび止まり、 1/の （オン/スタンバイ）ランプびホく点!打するのを確認 
ずる。 


上記の手順のかわりに1/む（オン/スタンバイ）スイッチを約]秒巧したまま 
にしてち電源び切れます。 


ワイド画面を楽しむ 

お好みの画面モードを選べます。 


ワイドモード 

WIDE MODE 
ボタン 



WIDE MODE ボタンを巧ず。 

巧すたびに、「ワイドモード」の設定 
び順な切り換わります。 

メニューでも選べます。 

(が4 日ページ） 
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オリジナル映像 


ワイドモード動作時 



レターボックスかつサイドパネル付さ 






〇 


「ワイドズーム」 

4:3の映像を違和感少なく画面 
いっぱいに映します。上下び少し切 
れます。 ■ 

r ノーマル」 教 

アスぺクト比4 : 3の映像を、画面 
の中央へ上下いっぱいに映します。 


「フル」 

4:3にスクイーズされた映像を正 
しいアスペクトで映します。また、 
4:3の映像を映した場合は、左ち 
に弓 I さ伸ばした状態になります。 


ちょっと一言 

スクイーズ：才 U ジナルの映像び縦長に 
圧縮されて記録されている状態をスク 
イーズと言います。 

「ズーム」 

16：9の映像をスク U —ンいっぱい 
になるよう縦横同じ比率で拡大して映 
します。 

レター ボックス付さあるいは、 レター 
ボックスかつサイドパネル付さの映像 
などに適しています。 

字幕付さの映画などで字幕部分び隠れ 
て見えない場合は、 r 縦サイズ」およ 
び r 画面位置上下」で調整し、字幕を 
表示させます。（が47ページ） 

r フル1」 （ PC 信号入力時） 

才 U ジナル映像の縦横比を変えずに 
画面いっぱいに映します。 

r フル2」 （ PC 信号入力時） 

才 U ジナル映像を画面いっぱいに映 
します。 
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ごま意 


r 田スク U —ン設定」メニューの r 画面位置上下」、 r 縦サイズ」は、「ワイドモード」で 
r ズーム」に設定したとをのみ調整でをます。（面'47ページ） 

ワイドモード切換時のごを意 

本機はワイドモード切り換え機能びあります。ワイドモード切り換え時は似下 
のことにごま意ください。 

-テレビ番組などソフトの映像比率と異なるモードを選がすると、才 U ジナル 
の映像と見えかたに差び出まず。この点にごま意してワイドモードを還択し 
て < ださい。 

■営利目的、また公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどに 
おいて、ワイドモード切り換え機能（ワイドズーム）などを利用して、面積 
の分割表おや圧縮、引さ伸ばしなどを行いますと、著作権法上で保護されて 
いる著作ちの権利を侵害ずる恐れびありますので、ごを意ください。 
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画質を選ぶ 


使用する場所や投影する映像の内容に合った画質設定を還べます。 



PICTURE MODE 
ボタン 

ダイナ5ック 

DYNAMIC 

STANDARD 

CINEMA 


USER 1 、 2、3 


PICTURE MODE ボタン 
(DYNAMIC. STANDARD 、 
CINEMA または USERl 、 2 、 
3) を巧ず。 


DYNAMIC ( ダイナミック） 

明暗のはっさりしたメ U 八 U のある 
画質になります。 

STANDARD ( スタンダード） 

rOYNAMICJ よりもざらつきを抑え 
た自然な画質になりまず。 


CINEMA ( シネマ ) 


暗い環境で映画などを見るのに適し 
た画質になりまず。 

USER 1、2、3 (ューザー1、 

2、 3) 

いずれかのボタンを巧し、 U モコン 
のボタンまたはメニュー画面でお好 
みの画質に調整すると、その設定び 
記憶されます。（が34、4吕ぺージ) 
記憶後はボタンを巧すだけでお好み 
の画質でご覧いただけます。 
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お好みの画質に調壁する 


U モコンのボタンで画質調整の項目を選び、お好みの画質に調整でさます。ま 
た、各画質モードのとさ、調整した画質を記憶させることびでさまず。 






アジャストビクチャー 

ADJ PIC ポタン 


例：コントラストを調整する場合 


1 ADJ PIC ボタンを押ず。 

押すたびに、次の順にそれぞれの画 
質調整画面*が表示されます。 

* 入力する信号の種類によっては表示 
されない項目があります。詳しく 
は、「入力信号と調整•設定項 
目」（吸71ぺージ）をご覧くださ 
い。 

アドバンストアイリス 
ランプコントローノレ 
コントラスト 
明るさ 
もの濃さ 
色あい 
色温度 

古 

シ ャープ ネス 
少 

NR 

i 

DDE 

古 

黒補正 

—ガンマ補正 

♦各項目について詳しくは、 「の 画 
質設定」メニュー（欺42ページ） 
をご覧ください。 

2今/ ♦/◄-/- ►ボタンで調整や設定 
をずる。 

数値を変更ずる項目の場合は 

-► ボタンを押すと数値び大をくな 
り 、◄-ボタンを押すと数値びルさ 
くなる。 

設定を変更ずる項目の場合は 

今/ ♦ ボタンを押して設定を選ぶ。 
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より細か < 画質を調壁する（リアルカラープ □ 
セツシング） 


調整したい色を細かく還び、還んだ色ごとにお好みの色合い、色の濃さを調整 
することびでさまず。より U アルでさめ細かいお好みの画像を映すことびでさ 
ます。 

ちよつと一言 

調整したい色のあるシーンで、入力機器の映像を一時停止して調整を行ってください。 



1 RCP (リアル カラー プ□セッ 
シング）ボタンを押ず。 

2 今/♦ボタンを押して、 「ユーザー 
1」、 r ユーザー 2」または r ユー 
ザー 3」を選び、"►ボタンを押 
ず。 

RCP 調整画面が画面下に表示され 
ます。 

3 調整したい色を選ぶ。 

下記の①、⑤を繰り返して調整し 
たい色をミ夫めます。 


征 

か 



補正バレット 


① ♦/♦ ボタンで「色選択」を選び、 
◄-/-►ボタンで、調整したい色 
を赤、黄、緑、シアン、青、マ 
ゼンタから選ぶ。 

巧該画面の中で、選んだ色に巧 
応する部分のみ色び表示され、 
それし U がは白黒で表示されます。 
RCP 調整画面の補正パレットに 
ち選んだ色のみ表示されます。 


補正パレットを目安に、巧影画 
面の色を見なびら調整する色を 
選んでください。 
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RCP (Real Color Processing) 



虽巧:田田巧足:因 


⑤♦/♦ボタンで「位置」または 
「範囲」を選び、◄-/-►ボタン 
で調整したい色の位置と色の範 
囲を細かく絞り込む。 

4 選択した部分の色を調整ずる。 

♦/♦ボタンで 「 RCP 色の濃さ」ま 
たは 「 RCP 色あい」を選び、投影 
画面を見なびら ◄-/-► ボタンでお 
好みの色になるよラに調整します。 
このとさ、白黒表示は解除され通常 
の投該画面になります。 

5 調整び終わった5、贷ボタンを押 
ず。 

RCP 調整画面び消えて手順2の画 
面になり、数砂後に通常の画面に戻 
0ます。調整した後の巧影画面にな 
ります。 


ちよつと一言 

位置や範囲調整にはが限びあります。 
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その他の機能をほラ 


投影する映像を一時的に消したり、静止させたりずることびでさます。 



ピクチャーミユーテインク 

PIC MUTING 
ポタン 

FREEZE ポタン 


PIC MUTING ボタンを押ず。 — 

投影している映像を一時的に消すと ^ 

さに巧します。前の画面に戻ずとさ 
にはドに MUTING ボタンをもぅ一 
度巧します。 


FREEZE ボタンを押ず。 

投影している映像を静止させて表示 
することびでさます。ボタンび押さ 
れると画面に「フリーズ」と表示さ 
れます。前の画面に戻ずとさには 
FREEZE ボタンをもう一度巧しま 
す。 


ごミ主意 


FREEZE はコン ピューターからの 信号 
入力時のみ働をます。 
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メニュー画面で調整や設定を 
ずる 


この章では、メニュー画面で画質を細かく調整したり、画面の位置やサイズ、 
ゆびみを調整するなどの操作を説明しています。 


メニュー操作のしかた 

本機では、入力信号の設定、初期設定の変更など、各種調整や設定をメニュー 
画面で行います。還んだ調整/設定項目によって、ポップアップメニューで表 
示されるちの、メニュー画面を消して設定メニューや調整メニューで表示され 
るちの、なの階層に表示されるちのびありまず。項目名の後ろに矢印 （►) び 
付いた項目を還ぶと、なの階層に設定でさる項目び表示されます。表示言語を 
切り換えるには、「手順4 : メニュー画面の言語を選ぶ」（が吕7ページ）をご 
覧ください。 



RESET ポタン 
( が 41 ぺージ ) 


2, 3,4 
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[MENU I 


画質設定 

画 

巧 

I 画 音 モード スタンタード I 

I 巧 衡こ戾ず I 

I シネマフラックフロ ►! 

I コントラスト 80 -^ I 

田 

I 巧るご 50 D I 

I 色の- a ご 50 D I 

を 

哈あい 50 I 

階溫 S 中 I 

呂 

I シャーフネス 50 D I 


INR 切 I 

IDDE 切 I 

の 

I 黒巧 正 切 I 

I ガンマ 巧 iF ガンマ 2 I 

選巧:田田ず定:因構了:田画] 


■ RESET] 



初期設定 

の 


哦表巧百語 

曰本語 I 

巧 

冷却設定 標華 I 

I スタンバイモード 

標準 I 

迈 

回 

良 

I パワーセービング 

A I 

I 入力 A 值号種別 

コンピューター I 

I カラー方式： 

才ート I 

I ランプ設定 I 






⑩ 



還巧;田田決定:田戻る:囚樓了:® □ 


1MENU ボタンを押ず。 

メニュー画面び表示されます。 


2 今/♦ボタンを巧してメニュー項目 
を選び、- ► または贷ボタンを 
押ず。 

調整/設定でをる項目び表示され、 
現在選ばれている項目び黄色で表示 
されます。 


™ 圃到 d 點麟 々 is 神が叫か 
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ポップアップメニュー 

設定できる項目 



設定メニュ ー 


画質モード 



ューヴ ー1 
ューヴ ー2 
ユーヴ ー3 


里が:田田決定:囚 


調舊メニュー 


つントラ之 

5•卜 

Min 

Max 

00 



調整;因因み定:田 


次の階層に表示された画面 

設定でをる項目 


田 



選巧:田田ホ足:田戻る:田，搭了:匹画 


3今/♦ボタンを押して設定したい項 
目を選び、- ► または贷ボタンを 
巧ず。 

設定でをる項目び、ポップアップメ 
こュー、設定メニュー、調整メ 
こユーまたは;欠の階層に表示されま 
す。 
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4 調整や設定をする。 

数値を変更ずる項目の場合は 

数値を大をくしたいとをは 、、一 
ボタンを押す。 

© ボタンを押すと設定び確定し、 
前のメニュー画面に戻ります。 
数値をルさくしたいとをは、 ♦/◄- 
ボタンを押す。贷ボタンを押すと 
前のメニュー画面に戻ります。 

設定を変更ずる項目の場合は 

♦/♦ ボタンを押して設定を選ぶ。 

© ボタンを押すと前のメニュー画 
面に戻ります。ただし項目によって 
はボタンでち前のメニュー画面 
に戻ります。 

調壁でをない項目について 

入力する信号の種類によって、調整/ 
設定でをる項目び異なります。調整/ 
設定でをない項目はメニューに表示さ 
れません。（@71ぺージ） 

メニュー画面を消すには 

MENU ボタンを巧す。 

調壁した画質をお買い上げ時の 
値に戻すには 

r 囚画質設定」メニューか6「標準 
に戻す」を選択ずる。 


画質の設定を標準に戻しまずか？ 


I いいを I 


画面表示されたら◄-ボタンで「は 
い」を還択して贷ボタンを巧す。 


なの全項目の設定値びお買い上げ時 
の値に戻りまず。 

r 田画質設定」メニューの「アドバン 
ストアイ U ス」、「ランプコント □- 
ル」、「コントラスト」、「明るさ」、「色 
の濃さ」、「色あい」、「色温度」、 
r シャープネス」、 「 NR 」、「 DDE 」、 「黒 
補正」および「ガンマ補正」 

調壁、設定した項目をお買い上 
げ時の値に戻すには 

メニュー画面で項目を選び、ポップ 
アップメニュー、設定メニュー、調整 
メニューを表示する。 

1」モコンの RESET ボタンを押すと、 
選択した項目のみお買い上げ時の値に 
戻ります。 


ごま意 


U モコンの RESET ボタンは、調整メ 
こューまたは設定メニューが選択され 
ている状態でのみ有効です。 


™ 圓到 dll 臟 々 is 神が叫か 
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画質設定メニュー 


画質を調整する ニューです。 


画質調整画面 




画質モード 


ご覧になる場所や映像の內容に合わせた画質設定を選べる。 

r ダイナミ:ック」： 明暗のはっさりした八 U のある画質になる。 
r スタンダード」：「ダイナミック」より、ざらつきを抑えた自然な画 
質になる。 

r シネマ」：暗い環境で映画などを見るのに適した画質になる。 

r ユーザー1」、「ユーザー2」、「ユーザー3」：好みに合わせた画質 
を調整、設定し、保存できる。保存したあとはリモコンの 
PICTURE MODE ボタンを押すと、保存した画質で映像を映すこ 
とびでをる。 

保巧のしかた 

1ユーヴ ー 1 、 ユーヴ ー 2またはユーヴ ー 3を選ぶ。 

2 ニュー画面で調整したい項目を選び、調整する。 

ちょっと一言 

•「ダイナミック」、「スタンダ—ド」、「シネマ」でも画質を調整し、 
保存することがで去ます。元の値に戻すには、メニューから「標 
準に戻す」を選択します。 

• 入力する信号の種類によっては、画質設定 X ニューに表示されな 
い項目があります。詳しくは、「入力信号と調整•設定項目」（厭 
71ページ）をご覧ください。 
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シネマブラック 
プ〇 


アドバンストアイリス 
投影時の絞り機能を切り換える。 

r オート1」：投影されるシーンに合わせて最適な絞り値に自動的に 
切り換わり、最も高いコントラストび得られる。 
r オート2」：「オート1」より絞りの稼動範囲び狭く、コントラスト 
を抑えた画質になる。 

r 応答性」： r 才ート1」、「才ート2」を選択した場含には、応答性 
モードでお好みによって絞りの応答速度を「通常」、 r 速い」、懼 
し、」から選択でさます。 
r 手動」：絞0値を手動で調整する。 


围整:面面み足:田 


r 切」：通常のコントラストで投影される。 


ランプコント□ール 

投影時のランプのワット数を切り換える。 

r 高」：通常のワット数で投影される。 
r 低」：ランプのワット数を下げて、黒を引さ締がる。 

ちよつと一言 

「低」から情」に切り換えたときはファンの回転数び上がり，音び 
かし大きくなります。 


コントラスト 


映像の明るいち（白レベル）を調整する。 

設定値び大さくなるとコントラストが強くなり、ルさくなると弱く 
な^る。 

U モコンの CONTRAST+/ -ボタンで調整でさます。 


明るさ 


映像の明るさ（輝度）を調整する。 

設定値が大をくなると明るくなり、ルさくなると暗くなる。 
リモコンの目 R に HT+/ -ボタンで調整でさます。 


色の濃さ 


色の濃さを表す彩度を調整する。 

設定値が大きくなると濃くなり、ルさくなると薄くなる。 


色あい 


色あいを調整する。 

設定値び大さ<なると緑びかり、ルさくなると赤みがかる。 


™ 圃到 dll 牌々 IS 神が叫か 
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色温度 

色温度を調整する。 

「高」：白い部分び青みびかった;令たい色調になる。 

「中」： r 高」と「低」の中間の色調になる。 
r 低」：白い部分び赤みびかった暖かい色調になる。 

「カスタム1」、「カスタム2」、「カスタム3」：好みに合わせた色 
温度を調整、設定、保存でをる。 

シャープネス 

映像の輪郭をはっきりさせたり、ノイズを目立たなくさせたりする。 

設定値び大きくなると輪郭がくっきりし、ルさくなると柔らかくな 
りノイズを目立ちにくくで去る。 

NR 

(ノイズリダク 

シヨン） 

映像のざ5つきやノイズを低減する。 

通常は「切」にしておいてください。 

ノイズび気になる場合、「弱」、「中」、「強」からソースに応じて選ん 
で < ださい。 

DDE 

(ダイナブック 

デイテイル 
エン八ンヴー） 

映像の素材にあわせて、再生するち法を設定する。 

「フィルム」：通常はこの位置にする。映画ソフトなど 2-3 プルダウ 
ン方式の素材を滑らかな動きで再現する。また、 2-3 プルダウン 
方式故外の素材の場合は、自動的に「プログレッシブ」に切り換え 
て再生する。 

「プ□グレッシブ」：インターレースのビデオ信号をプ□グレッシブ 
に変換して再生する。 

「切」：インターレースの信号をそのまま変換しないで再生する。 

黒補正 

明暗のはっきりしたメリバリのある画質になる。 

映像ソースに合わせて設定する。 

「強」：強い黒補正。 
r 弱」：弱い黒補正。 

「切」：黒補正なし。 

ガンマ補正 

補正映像の階調の応答特性を設定する。 

好みに合わせて3通りの階調の中から選択でをる。 

「ガンマ1」：画面びやや明るくなる。 

「ガンマ2」：画面び明るくなる。 

「ガンマ3」：画面び暗くなる。 

「切」：ガンマ補正なし。 
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画質詳細設定メニュ ー 

さらに詳細に画質を調整するメニューです。 



RCP 

選択した色ごとに好みの色あいと色の濃さに調整でさる。 

(U アルカラー 

「ユ—ザ— 1 」、「ユ—ザ—吕」、「ユーザー 3」： U アルカラ ー プ〇 

プ□セツシング） 

セッシングを使った調整をし、保をでさる。保存したあと、設 
定した画質で映像を映すことがでさる。 

「切」：調整しない。 

♦詳しい調整のしかたは、「より細かく画質を調整する0」アルカラー 
プ □セッシング)」 をご覧ください。（が3己ぺージ） 


™ 圃到 d 閱麟 々 is 神が叫か 
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スクリーン設定メニュー 


入力信号の設定を変更するメニューです。 

画面のサイズやワイド切り換えなどを調整でさます。 


スクリーン設定 


m にイドモード ズーム 

[才ーバースキヤン 入 


m [スク U- ンエリア フル 

* 陋面巧 B_h 下 0 



を 


因 

の 

還扔田田ホ定:0戻る:因巧了; m 


入力信号調整画面 


スク U —ン設定 

巧 

入力信号調豊 

APA 1 

巧 

田 

を 

呂 

の 

ピッチ 0 1 

1シフト H:0V:0 1 



還巧:田田ミ夫定:因房る:因お了: EM) 


ワイドモード 

(動画信号 
入力時） 

入力信号に対して、どのよラな縦横比の映像を投影するかを設定す 
る。動画信号入力時（メモリーナンバー！〜 14) (が68ページ） 

の場合のみ設定巧能。 

「ワイドズーム」： 4:3の映像を違和感少なく画面いっぱいに映しま 
す。上下が少し切れます。 

「ノーマル」：アスぺクト比4:3の映像を、画面の中央へ上下いっぱ 
いに映す。 

「フル」： 4:3にスクイーズされた映像を正しいアスぺクトで映す。 

「ズーム」：1目:日の映像をスク U —ンいっぱいになるよラ縦横同じ 
比率で拡大して映す。 

ワイドモード 

入力信号に対して、どのよラな縦横比の映像を投影するかを設定す 

( PC 信号 

る。 PC 信号入力時のみ設定巧能。 

入力時） 

「フル1」：才 U ジナル映像の縦横比を変えずに画面いっぱいに映す。 
r フル2」：才 U ジナル映像を画面いっぱいに映す。 

「ズーム」：1日:9の映像をスク U- ンいっぱいになるよラ縦横同じ 
比率で化大して映す。 

才—パ.— 

映像の周囲を隠ず。 

スキヤン 

「入」：入力映像の周囲を隠す。映像の端にノイズなどび見えるよラ 
な場合にはこちらに設定する。 

「切」：入力映像を全て表示する。 

ちょつと一言 

画面の上下左ちの表示領域を調整するとをは設置設定」 

メニューの「ブランキング」（煩'已1ぺージ）をご覧ください。 
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スクリーン 
ェ u ア 


八イビジョン映像をオーバースキャンした場台の映像の大きさを選 
択する。 

r フル」：画面いっぱいに拡大する。 
r スルー」：画面いっぱいに掘:大しない。 


八イビジョン信号入力時（メモ U —ナンバー10、 
バースキャン設定び「入」の場合のみ有効。 


11 ) でかつオー 


画面位置上下 


映像全体を上下に移動させて調整する。 

画面全体が、数値が大きくなると上に、ルさくなると下に動く。 


「ワイドモード」で r ズーム」に設定したとをのみ調整でをます。 


縦サイズ 


映像を縦方向に拡大ちしくは縮小する。 

数値を大を<すると拡大され、小さ<すると縮小される。字幕付を 
映画などに表示されている字幕び見えない場合などに r 画像位置上 
下」と組み合わせて使用する。 


「ワイドモード J で r ズーム」に設定したとをのみ調整でをます。 


入力信号調整 


入力信号を調整する。 

rAPA (オートピクセルアライメントリ：映像信号にあった位置に 
フェーズ、ピッチ、シフトを自動調整する。 
r フェーズ」：画素とコンピューター信号の位相を調整する。一番 
くっきり見える数値にする。 

r ピッチ」：コンピューター信号入力時、画面の水平方向のサイズを 
調整する。数値び大を<なるとサイズび大を<なり、ルさ<なる 
とサイズび小さ<なる。入力信号のドット数と同じ数値にあわせ 
る。 

「シフト」：画面の位置を調整する。 

「川（水平）：数値が大きくなると画面がちに、ルさくなると 
画面が左に移動する。争/-►ボタンを押して設 
定する。 

「 V 」唾直）：数値び大きくなると画面び上に、ルさくなると画 
面が下に移動する。今/♦ボタンを押して設定する。 


™ 圃固 d 翻牌々 IS 神か叫か 
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初期設定メニュ ー 

お買い上げ時の設定などを変更するメニューでず。 


初巧設定 

の 

巧 表示言語 曰本語 1 

巧 

1 巧な!設定 標準 1 

1 スタンバイモード 標準 1 

迈 

呂 

© 

1 バワーセービング 入 1 

1 入力 A ちち種別 コンピューター 1 

1 カラー方式 スート i 

[ラン フ お定 1 


選扔田田ま定:囚戻る:囚溶了: 


画面表。 

メニュー表示などの情報を 投影 画面に表示するかを設定する。 

「切」に設定すると、メニューの表示、電源を切るとさの確認メッ 
セージ、警告;><ッセージ!;(外の画面表示び出な< なる。 

表示言語 

メニュー画面の表示言語を選択する。 

「English」 （英語）、 「Nederlands」 （オランダ語)、 [FrangaisJ (フラ 
ンス語）、 ritalianoj (イタ U ア語）、 |~Deutsch」 （ドイツ語）、 

[EspafiolJ (スペイン語）、 [PortuguesJ (ポルトガル說、 

「PycckM み」（□シア語）、 rSvenska」 （スエーデン語）、 「Norsk」 

(ノルウて一語)、「日本語」、「や文(简体字)」（中文簡体字)、 

「中で(繁體字)」（中文繁体字)、「哥3(>1」（韓国語)、「の 下 n!j」 
(タイ語)、(アラビア語）から選べる。 

を却設定 

高地で使用の場合に設定する。 

「強」： 1日00の攻上の高地で使用の場含はこの位置に設定する。 
「標準」： 平地での使用の場合はこの位置に設定する。 

設定を「強」にした場合は、ファンの回転数が上がるたが、音び少 
し大きくなります。 

スタンバイ 

モード 

スタンバイ時の消費電力をかな<する。 

「標準」に設定すると、通常の消費電力になる。 

「低」に設定すると、スタンバイ時の消費電力を少なくすることびで 
さる。 

パワーセービ 

ング（節電 
モード） 

パワーセービングを設定する。 

「入」に設定し、プ□ジェクターに信号が入力されない状態が10分 
政上続くと節電モードになり、 1/(1) (オン/スタンバイ）ランプが 

点滅後オレンジ色に点灯し画面び暗<なる。その後、信号が入力さ 
れたり、ボタンを押すと解除される。節電モードにしないとをは、 

「切」にする。 
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入力 A 信号種 
別 


INPUT A に入力される信号の種類を選択する。 

INPUT ボタンで「入力 A」 を選んで映す機器か6の信号の種類を 
選ぶ。 

r オート」：入力されている信号の種類を自動判別して設定する。 
「コンピューター」：パソコンか6の信号を入力するとを。 
r ビデオ GBR」 ：ゲーム機、八イビジョン放送などの信号を入力す 
ると去。 

r コンポーネント」： DVD プレーヤ ー/ レコーダー、ブルーレイ 
ディスクプレーヤー (BD ) 地上デジタル•目 S - 11日度 CS 
(CS 1、 CS2) •デジタル CS チューナーなどからのコンポーネン 
卜信号を入力すると去。 


「オート」に設定して、入力されている信号が正し<表示されない場合 
は、入力信号に合わせて設定してください。 


カラーち式 


ビデオ入力時のカラー信号方式を選択する。 

「才—卜」： NTSC3' 已ん PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、 
PAL-N、PAL 目日から自動判別する。 

「NTSC3 .已8」〜 「PAL-N」 ：強制的に指定されたカラーシステム 
に設定する。 


通常は「オート」にしてお<と、自動的に判別しますが、信号の状態 
が悪く、画が乱れたり色がつかない場合は、入力信号のカラーち式に 
あわせて選択して < ださい。 


ランプ設定 


光源用ランプ交換をしたときに、設定をする。（啄61ページ） 


™ 画到 d 閱麟 々 is 神か叫か 
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機能設定メニュ ー 

本機の機能の設定を変更するメニューです。 


機能設定 




オート入カヴーチ 

切 1 

巧信号入力時背最 

プルー 1 


因 


の 

遅巧:田田巧定:円戻る:因庭了 : cmi 


スマート APA 

「入」に設定すると、コンピューター信号の入力時に自動的に APA 
機能が働き、画像がくっきり見えるよラに自動調整される。 IJ モコ 
ンの APA ボタンで調整することちできる。 

ちよっと一言 

APA(Auto Pixel Ali 呂 nmen 口とは、コンピューター信号入力時に、 
画像をくっさり見えるよラに自動調整する機能です。 

才ート入力 

サーチ 

INPUT ボタンを巧したとき、入力信号のある入力端子に自動で切 

り換える。 

「入」に設定すると、 INPUT ボタンび押されたとさに、コンポーネ 
ント、 HDMI、 ビデオ、 S ビデオ、入力 A の順に入力信号の有無を 
検出し、入力信号のある入力端子を表示する。 

入力信号のない入力端子を選択する場合や、手動で切0換える場合 
は「切」にする。 

無信号入力時 
背景 

信号が入力されていないとさの画面の色を選択でさる。 

「ブラック」または「ブルー」に設定でさる。 
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設置設定メニユ 


設置設定を変更するメニューです。 



V キーストーン 


投影角度によって画像が台形になってしまった場台に補正する。 
画面の上辺より下辺が長い場台亡三 

マイナスち向に数値を設定する。 

画面の下辺より上辺が長い場台に:/ 

プラスち向に数値を設定する。 


レンズシフト調整の位置によっては、 V キーストーン補正を行うと 
才 U ジナル画像のアスペクト比（縦横比）び維持でをない、または 
画像に歪みが生じる場合があ0ます。 


画像反転 


画像を水平または垂直方向に反乾する。 

「切」、「上下左ち」、「左ち」、「上下」 に変える。天井つり設置やスク 
U —ンの裏面投射設置するとさなどに使用する。 


ブランキング 


画面の上下左ちの表示領域を調整する。 

ブランキング調整画面で ♦/♦ ボタンでスク U -ン端面 r 左/ち/ 
上/下」を選択する。 ◄-/- ►ボタンでブランキング量を調整する。 


ブランキング 



選択:田田調整囚田ミ 


r ブランキング」と rv キーストーン」を同時に調整すると、「ブラン 
キング」が正しくかかりません。「ブランキング」を使用する隙は、 

「 V キーストーン」を0にして < ださい。 


™ 画到 d 閱麟 々 is 神が叫か 
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情報メニユ ー 

プ□ジエクターの機種名、シ U アル番号、投影時の画像の水平、垂直周波数や 
ランプ使用時間などの情報を見ることびでさまず。 

機種名： VPL - AW 1 己 
シリアルナンバー 
入力信号のメモリーナンバー 

信号種類 


巧 たァルを 

W シ U アル No . 

(J1 fH/fV 

田 


呂 


回 


9999999卜 


15.73 kHz / 59.94卜 


[ no . 1 \- 

I ビデオ/! 


ランフ使用時間 


デオ /60 j 

5678 H I 


逞巧;田田巧定:囚お了:田星の 


モデル名 

機種名を表示する。 

シリアル No . 

シリアルナンノ く一を表示する。 

fH (水平周渡数） 

水平周波数を表示する。 

fV (垂直周渡数） 

垂直周波数を表示する。 

メモリーナンバー 

入力信号のプ U セツト;><モリーナンバーを表示する。 

信号種類 

入力信号の解像度を表示する。 

ランプ使用時間 

ランプの使用時間を累積して表示する。 


ごま意 


■fH (水平周波数）と fV (垂直周波数）は、お使いの入力信号によっては表示 
されないことびあります。 

• 上記の項目は変更でさません。 
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プ u セットメモ u - について _ 

本機では、お買い上げ時に、39種類の信号に巧して最適な画面で映るよラに 
映像データびあらかじめ設定されていまず（プ U セットメモ U —)。これらの信 
号を入力したとさは、本機び入力信号を自動的に判別し、プ U セットメモ U — 
内のデータを呼び出し、最適な画面でスク U —ンに映しまず。「©情報」メ 
ニューの 画面に入力信号のメモ U — ナンバーと信号種類び表示されます。 

プ U セットされたデータを 「田 スク U —ン設定」メニューでさらに調整でさ 
ます。 

また、コンピューター信号の入力用にプ U セットメモ U —とは別に、20個の 
ユーヴーメモ U —びあり、プ U セットされていない入力信号の設定を登録でさ 
ます。プ U セットされていない信号び初めて入力されたとさは、メモ U —ナン 
バー0と表示され、 「田 スク U —ン設定」メニューで設定を変更した場合、本 
機に登録されます。登録数び20個を越えると、古いデータから順番に上書さ 
されます。 

プ U セットされている信号につしての情報は、「プ U セット信号一覧」にありま 
す。（が己8ページ） 


ごま意 


アスペクト（縦横比）びスク U —ンサイズに合わない場合、画面の一部が黒で表示され 
ます。 


™ 画到 dll 牌々 IS 神が叫か 
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その他 


ここでは、本機び正常に動かないとさに解決する方法や、光源用ランプやエア 
フイ ルターの交換のしかたなどについて説明します。 


»障かな？と思った6 

修理に出す前に、ちラ]度;欠の点検をしてください。 LU 下の対処を行ってち直 
らない場合は、お客様ご相談センターにお問い合わせください。 


電源に関する項目 


症状 

原因と対処 

電源び入らない。 

4約1分たってから電源を入れる。 

4光源用ランプカバーをしっかりはめて、ネジをしめる。 

(承日〇ぺージ） 

4エアフイルターカバーをしっかりはめる。（磨*日1ぺージ） 

4警告ランプを確認する。（磨■已目ページ） 


映像に関する項目 


症げ 

原因と対処 

映像び映らない。 

4 ケーブルの接続を確認する。（皮1日ページ） 

4 INPUT ボタンで入力を正しく選ぶ。（吸2日ページ） 

4 コンピューターの出力信号を外部モニターから出力するよう 
に設定する。 

4 コンピューターの出力信号を外部モニターだけに出力するよ 
うに設定する。 

4 入力信号に含わせて「を初期設定」 X ニューの「入力 A 信 
号種別」でコンピューター、コンポーネント、ビデオ GBR 
の設定を正しく含わせる。（承49ページ） 

INPUT A 端子につ 
ないだ機器からの映 
像の色びおかしい。 

4 入力信号に含わせて「を初期設定」 X ニューの「入力 A 信 
号種別」でコンピューター、コンポーネント、ビデオ GBR 
の設定を正しく含わせる。（劳4日ページ） 

VIDE 日または S 
VIDE 日端子につな 
いだ機器からの映像 
の色びおかしい。 

4 「区！画質設定」：><ニューで画質の調整をする。（風42ペー 
ジ） 

4 入力信号のカラーち式に合わせて、 「 S 初期設定」 

ニューの「カラー方式」を正しく設定する。（嚴49ぺージ） 
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症げ 

原因と対処 

HDMI 入力時に暗い 
部分や明るい部分び 
つぶれる。 

4 HDMI 規格から外れた信号び入力された場合に、映像の暗い 
部分や明るい部分の階調がつぶれることがあります。 「区] 画 
質設定」メニューで「明るさ」と「コントラスト」を調整す 
る。（風43ぺージ） 

画面が暗い。 

4「田 画質設定」 X ニューで「コントラスト」、「明るさ」を正 
しく設定する。（歎43ぺージ） 

画面びぼやける。 

4 フオーカス U ングでフオーカスを含ねせる。（银26ページ） 

4 結露が生じた。電源を入れたまま約2時間放置する。 

画面がちらつく。 

4APA を実行し、入力信号を調整する。 

4「田 スク U —ン設定」 x ニューの r 入力信号調整」で 
「フェーズ」を設定しなおす。（承47ページ） 


表示に関する項目 


症げ 

原因と対処 

画面表示び出ない。 

4 「を初期設定」 X ニューで「画面表示」の設定を「入」に 
する。（吸48ぺージ） 

4 1 /( 1 ) (オン/スタンバイ）ランプが緑に点滅していないか確 
認する。 

画面にモデル名が表 
示され続ける。 

4 お買い上げ時に本機の展示モードが設定されていることがあり 
ます。お買い上げ店、またはお客様ご相談センターに相談する。 


リモコンに関する項目 


症げ 

原因と対処 

U モコンび働かな 
い。 

4電池び消耗している。新しし谭油と交換する。（風13ぺージ） 
4電池の©©を正しく入れる。（が13ぺージ） 

4 U モコン受光部のお<に堂光灯びあると誤動作することがあ 

る。 


その他 


症げ 

原因と対処 

フアンの音び気にな 
る。 

4じ令却設定」を確認する。（吸48ページ） 

4室温が高くないか確認する。 

4本機の設置条件を確認する。（嚴14ページ） 

部品の信頼性を保つために、常温より室温び高<なるとファ 
ンの回転数び上がり、音び大をくなります。常温の目安は 

2已むです。 

画面に残像び現れ 

■> 画面の同じ位置にコントラストの強い静止画を長時間表示し 
続けると、一時的な残像び現れることびある。いったん電源 
を切り、しばらくすると残像は自然に消える。 


ホ 

S 

音 
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警告ランプ _ 

本機では、本体天面の1/む（オン/スタンバイ）ランプと LAMP/COVER ラ 
ンプの点打または点滅で不具合をお知らせします。 


LAMP/ 

COVER 


LAMP/COVER ランプ 



1/の （オン/スタンバイ）ランプ 


症状 

原因と対処 

LAMP/C 日 VER 赤 
色点滅 （2 回点滅パ 
ターンの繰り返し） 

4 光源用ランプカバーをしっかりはめて、ネジをしめる。 

(承日〇ぺージ） 

4 エアフイルターカバーをしっかりはめる。（承日 1 ぺージ） 

LAMP/C 日 VER 赤 
色点滅 （3 回点滅パ 
ターンの繰り返し） 

4 光源用ランプの寿命びをた。光源用ランプを交換する。 

(磨*已9ぺージ） 

4 光源用ランプが高温になっている。光源用ランプが;令えてか 
ら、ちラー度電源を入れる。 

1/(1) (オン/スタン 

バイ）赤色点滅 （4 
回点滅パターンの繰 
り返し） 

4 フアンが故障している。お客様ご相談センターに相談する。 

1/(!)(オン/スタン 

バイ）赤色点滅 （2 
回点滅パターンの繰 
り返し） 

4 本体内部び高温になっている。排気口、暇気□がふさびれて 
いないか、標高び高い場所で使用していないか確認する。 

1/(1) (オン/スタン 

バイ）赤色点滅（日 
回点滅パターンの繰 
り返し） 

4 1/(1) (オン/スタンバイ）スイッチを押して電源を入れる。 
電源が入らない場合は、電源コードを抜いて日 N/ 

STANDBY ランプの消灯を確認する。約10秒たってから、 
電源コードを差してちラー度電源を入れる。それでちこの状 
態び続いたら、電気系統が故障している。お客様ご相談セン 
ターに相談する。 


ご ミ 主意 


上記政外の警告ランプ点滅な6びに上記対応を巧ってち解決しない場含は、お客様ご相 
談センターに相談ください。 


56 
















メッセージー覧 
警告メッセージ 


メッセージ 

意味と対処 

「セット内部温度が 

■> 電源を切る。 

高いです。1分後に 

4排気口、吸気□をふさいでいないか確認する。 

ランプオフします。」 

(银 1已ページ） 

「入力信号の周波数 

■> 入力信号の周波数範囲を超えている。対応範囲内の信号を入 

び対応範囲をこえて 
います！」 

力する。 

r 入力 A 信号種別の 

パソコンの RG 目信号を入力するとをは、「を初期設定」メ 

設定を確認して<だ 

ニューの「入力 A 信号種別」を「コンピューター」に設定す 

さい。」 

る。（磨* 4日ぺージ） 

「ランプ/フイル 

光源用ランプの交換時期がをた。光源用ランプを交換する。 

ターを交換してくだ 

(吸 已9ぺージ） 

さい。 

光源用ランプ交換と同時にエアフィルターを交換する。 

また暇気□の掃除を行ラ。（货已9ページ） 

光源用ランプ、エアフィルター交換後ち表示される場合は、 
光源用ランプを交換するとをの手順を確認する。 

(吸 已9ぺージ） 




画面に表示されるメッセージを消す場含は、 U モコンまたはコ 
ント□ールパネルの任意のボタンを1回押してください。 

「フィルターを交換 

-> エアフィルターを交換するとさびをた。エアフィルターを交 

してくださし)。」 

換する。（欺目2ぺージ） 




画面に表示されるメッセージを消す場含は、 U モコンまたはコ 
ント□ールパネルの任意のボタンを1回押してください。 

「フィルターを交換 

エアフィルターを交換するとをびをた。エアフィルターを交 

してくださし、。交換 

換する。（费日2ぺージ） 

しましたか？ 

エアフィルターの交換び終了している場合、「はい」を選択 

はいいいえ」 

する。まだ交換していない場合、「いいえ」を選択する。 

r 本機内部の温度が 

■> 本機の暇排気□が塞がっていないか確認する。（磨*1已ぺージ） 

高くなっていますの 

高地で使用しているとをは、；令却設定を「強」にする。 

で、冷却設定を強に 

(吸 48ぺージ） 

切り誓スます。局地 


でご使用の隙は;令却 

機内部温度が下がらないと、1分後に;令却設定び「強」に切り 

設定は強でお使い< 
ださい。」 

換わり、フアンの回転数びあがります。 
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ま意メッセージ 


メッセージ 

意味と対処 

X适 

4選択されている入力端子に何ち入力されていない。接続を確 
認する。（嚴1日ページ） 

「無効 キーが 押され 
ました！」 

4正しいボタンで操作する。 

4操作を受け付けないボタンを巧した。 
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光源用ランプとエア 
フイルターを交換し吸 
気□を掃除する 

用意ずるちの： 

標準プラスドライバー 
な (傷防止） 

光源用ランプには寿命びあります。画 
面び暗 < なったり色びおかし < なった 
場合、または画面に「ランプ/フイル 
ターを交換してください。」とい5メッ 
セージび出たとさは、光源用ランプび 
消耗しています。新しい光源用ランプ 
(別売り）と交換してください。 

交換ランプは、別売りのプロジェク 
夕ーランプ LMP-H160 をおホめくだ 
さい。 

別売りのプロジェクターランプ LMP- 
H1 巨0には、エアフイルターび付属さ 
れています。光源巧ランプを交換する 
と田ま、エアフイルターも一緒に交換し 
てください。また、吸気□の掃除を 
行つてください。 


A 警告 

’ 1/(!)(オン/スタンバイ）スイッチで電 
源を切った直後は光源用ランプび高温 
になっており、さねるとやけどの原因 
となることがあります。光源用ランプ 
を充分に;令やすたが、光源用ランプ交 
換は、プ□ジエクターの電源を切って 
から1時間！;!上たってから行ってくだ 
さい。 

• 交換ランプのガラス面は触らないでく 
ださい。ちしミちれび付着した場含は乾 
いた柔かい巧でふを取って < ださい。 


-天井つりした状態での光源用ランプ交 
換は十分を意してください。 

-光源用ランプを取り出すとさは、光源 
用ランプを水平に持ち上げ、傾けない 
でください。光源用ランプを傾けて持 
つと、万一光源用ランプび破損した場 
含に、光源用ランプの破片び飛び出し、 
けがの原因となることびあります。 

-エアフィルターを取りはずすとを、本 
体内部にゴ S などが入らないよラ十分 
ごを意ください。 

-エアフィルターの交換は、プ□ジェク 
ターの性能維持、また故障を防ぐため 
にたい へん 重要です。交換のメッセー 
ジび表示された場含は、すみやかにエ 
アフィルターを交換してください。 

1プ□ジェクターの電源を切り、電 
源コードをコンセントか5巧く。 

2巧置をの場合はプ□ジェクターや 
机などに傷びつかないよラに巧な 
どを敷き、図のようにプ□ジェク 
ターを反転させて巧の上に置く。 



I かさを 
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ごま意 


-光源用ランプび破損している場合は、 
図のように反転させないと光源用ラン 
プの破片び飛び出し、けびの原因とな 
ります。 

-プ□ジェクターは不ま定な場所には置 
かないで < ださい。 

3光源用ランプカバーを固定してい 
るネジ （1 本）をプラスドライ 
バーでゆるめ、光源用ランプカ 
バーを開ける。 



4光源用ランプを固定しているネジ 
(3 本）をプラスドライバーでゆ 
るめ、取っ手を持って光源用ラン 
プを上に引き出ず。 



5新しい光源用ランプの取っ手を 
持って奥まで巧実に押し込み、 3 
本のネジを締める。 



ごま意 


光学ブ□ックには手をふれないでくだ 
さい。 

3本のネジびしっかり締められていな 
いと、光源用ランプカバーび閉まりま 
せん。 


6光源用ランプカバーを閉め、ネジ 
を締める。 



ごま意 


光源用ランプカバーがしっかり取り付け 
られていないと、電源び入りません。 
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7 エアフイルターカバーをはずす。 




9新しいエアフィルターをはめる。 



ごま意 


エアフイルターを取りはずした後に 
セツトの奥に付いているフアンに手を 
触れないでください。 

10エアフィルターカバーを本機に 
取り付ける。 


11吸気□に付着したほこりをやわ 
曰かい巧でふさとる。 



ごま意 


エアフィルターカバーびしっかり取り付 
け6れていないと、電源び入りません。 

12プロジェクターの向きを元に戻 
ず。 

13プロジェクターの電源を入れ、 
ネ刃期設定」メニューのラン 
プ設定項目を選択ずると、じ(下 
のよラなメニュー画面び表示さ 
れまず。 


ランプを交巧したとさの設定です。 
ランフを交換しましたか？ 


し、し、是 


14「はし、」を選択しまず。 


ランブ設定び完了しました。 


I かさを 


15「はい」を選択しまず。 
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A 警告 

光源用ランプをはずしたあとのランプ 
の収納部に金属類や燃えやすい物など 
の異物を入れないで<ださい。火災や 
感電の原因となります。また、やけど 
の危険びありますので手を入れないで 
<ださい。 


ごミ主意 


新しい光源用ランプは、必ず交換用ラ 
ンプ LMP-H160 をお使いください。 
それ！;!がのちのをお使いになると、故 
障の原因にな0ます。 

光源用ランプを交換する前に必ずプロ 
ジェクターの電源を切り、電源プラグ 
をコンセントから巧いて、 ■/(!) (オン/ 
スタンバイ）ランプの消灯を確認して 
<ださい。 

光源用ランプび確実に装着されていな 
いと、電源が入0ません。 

光源用ランプカバーびしっかり閉まっ 
ていないと、電源が入りません。 

画面に表示されるメッセージを消す場 
含は、 U モコンまたはコント□ールパ 
ネルのいずれかのボタンを巧してくだ 
さい。 


お願い 

本機の光源用ランプの中には水銀び含 
まれています。使用済みの光源用ラン 
プは、地域の堂光管の廃棄のルールに 
従って廃棄してください。 


エアフイルターを 交 
換する 

画面に「フイルターを交換してくださ 
い」とい5メッセージび表示されたら、 
エアフイルターの交換び必要です。 

約1已00時間ごとにエアフイルターの 
交換び必要です。1已00時間は目まで 
す。使用環境や使い方によって異なり 
ふ^ 〇 


ごま意 


エアフィルターの取りはずしと取り付 
けち法は、 r 光源用ランプとエアフィル 
ターを交換し暇気□を掃除する」手順 
7〜11 (が 日1ぺージ）をご覧くだ 
さい。 

エアフィルターを取りはずすとを、本 
体内部にゴ S などび入らないよラ十分 
ごを意ください。 

エアフィルターの交換は、プ□ジェク 
ターの性能維持、また故障を防ぐため 
にたい へん 重要です。交換の><ッセー 
ジが表示された場含は，すみやかにェ 
アフィルターを交換してください。 
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レンズキャップを 
取り付ける 

本機にレンズキャップを取り付ける際 
には、イラストのよラに ズームレバー 
にレンズキャップの凹みを合わせてレ 
ンズキャップをはめて<ださい。 



ごを意 


取り付け位置び合っていないと、レンズ 
キャップびはま0ません。 

本機のお手入れと 
画面について 

レンズ面のお手入れについて 

レンズの表面は反射を抑えるため、特 
殊な表面処理を施してあります。誤っ 
たお手入れをした場合、性能を損な5 
ことびありますので、じ(下のことをお 
守0 ください。 

-レンズ表面についた巧れは、ク U —二 
ングクロスや、メガネ拭をなどの柔ら 
かい巧で軽く拭いてください。 

•巧れびひどいとさは、ク U —ニングク 
ロスやメガネなさなどの柔らかい巧 
に水を少し含ませて、拭をとってくだ 
さい。 


-アルコールやベンジン、シンナー、酸 
性洗ミ争あ、アルカ U 性洗ミ争あ、研磨剤 
入 D 洗を剤、化学ぞラさんなどはレン 
ズ表面を傷めますので、絶対に使用し 
ないで < ださい。 

外装のお手入れについて 

-か装のミちれを拭をとるとさは、乾いた 
柔らかい巧で拭をとってください。外 g 
装のミちれびひどいとさは、薄い中性洗 
剤溶液を少し含ませた巧で H さとり、0 
乾いた巧でカラ拭をしてください。 ® 

-アルコールやベンジン、シンナーなど 
は使わないで<ださい。表面の仕上げ 
を傷めたり、表示び消えてしまラこと 
びあ D ます。 

-巧にゴ5び付着したまま強く拭いた 
場合、傷び付くことびあります。 

-殺虫剤のよラな揮発性のちのをかけ 
たり、ゴムやビニー j レ製品に長時間接 
触させると、変質したり、塗装びはげ 
た D することびあ0ます。 

輝点-滅点について 

プロジェクターは非常に精密度の高い 
技術で作られていますび、画面上に黒 
い点び現われたり、赤と青、緑の点び 
消えないことびあ0ます。 

また、すじ状の色むらや明るさのむら 
び見える場合もあります。これらは、 
プロジェクターの構造によるちので、 
故障ではありません。 


63 











保証書と アフター 
サービス 


保証書 

-この製品にはな証書び添付されてい 
ますので、お買い上げの際お受け取 D 
<ださい。 

-所定事項の記入および記載内容をお 
確かめのラえ、大切にイ呆巧して<ださ 
い。 

•イ呆証期間は、お買い上げ日より1年間 
です。 

-光源用ランプの巧証期間は、お買い上げ 
日より90日間です。 


アフターサービス 

調テび悪いとさはまずチェックを 

做障かな？と思ったら」の項を参考に 
して、故障かどラかをお調べください。 

それでち具合の悪いとさは 

お客様ご相談センターにご相談くださ 
い。 

部品の交換について 

この商品は修理の際、交換した部品を 
再生、再利用する場合びあ D ます。そ 
の際、交換した部品は回収させていた 
だをます。 

な証期間中の修理は 

イ呆証書の記載内容に基づいて修理させ 
ていただをます。ただし、本機には消 
耗部品び含まれております。な証期間 
中でち、長時間使用による消耗部品の 
交換は有料になる場合びあ D ます。 
詳しくはな証書をご覧ください。 


巧証期間経過をの修理は 

修理によって機能び維持できる場合は、 
ご要望により有料修理させていただを 
よ 9 〇 

部品の巧有期間について 

当社では本取扱説明書に記載している 
すべての製品と部品（製品補修用性能 
部品を含む）を、製造巧ち切り後8年 
間な有しています。この部品な有期間 
を修理可能の期間とさせていただをま 
す。保有期間び経過した後でち、故障 
箇所によっては修理可能の場合びあり 
ますので、お客様ご相談センターにご 
相談 < ださい。 

ご相談になるとをは、次のことをお卖日 
らせ < ださい。 

製品： VPL - AW 15 

製造番号：本体底面または保証書に記 

載されていまず。 

故障の状態：できるだけくわしく 
購入年月日： 


お買い上げ店 
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まな仕様 


システム 

投影ち式 3 LCD パネル、1レンズ、3 

原色液晶シャッター投射ち式 

LCD パネル日.73インチ (18.5 mm ) 
TFT LCD パネル、 

2,7 目 4,8 日日画素 
(921,600 X 3) 

レンズ 1.目倍ズームレンズ（手動） 

f =21.3 〜 34.1 mm / F 2.4 
〜 3. 1 

光源巧ランプ 

1目已 W 高圧水銀ランプ 

スクリーンサイズ 

4 日〜 2 日日インチ 

カラー システム 

NTSC 3' 巳8、 PAL 、 SECAM 、 
NTSC 4'43、 PAL - M 、 PAL - 
N 、 PAL 目日自動切 0 換え/ 
手動切り換え （ PAL 目日は 
自動切0換えのみ） 

対応ビデオ信号 

1已 kHz RGB /コンポーネン 
卜已0/60 Hz 、 

プ□グレッシブコンポーネン 
卜已0/60 Hz 、 

DTV (480/60 し已76/ 

己〇し480/目 Op 、 己7目/ 

已 Op 、720/60 P 、 720/ 

己 Op 、 1080/白〇し 
] 080/已〇し1080/481)、 

1 080/60 P (HDMI 入力 
端子のみ ）、1 080/50 P 
( HDMI 入力端モのみ)、 

1 080/24 P (HDMI 入力 
端子のみ)、コンポジットビ 
デオ、 Y / C ビデオ 


対応コンピューター信号 

fH :1日〜72 kHz 
fV : 48〜目2 Hz 
最高解像度 ] 目2日 X ] 080 
( HDMI 入力端子のみ） 
詳細は、プリセツト信号一覧 
をご覧ください。 

(族目8ぺージ） 


入力 

S VIDE 0/ VIDE 0 

( S ビデオ/ビデオ入力） 

映像：ピンジャック 

コンポジットビデオ] Vp-p 
± 2 d 目、同期負、7巳 Q 終 
端 

S 映像： Y / C 、 ミニ DIN 4 ピ 
ン 

Y (輝戲信号：1 V | D - 日 
± 2 dB 、 同期負、7已〇終 
端 

C (ク□マ）信号：（パ'—スト 
信号）日.28目 Vp-p 
± 2服 （ NTSC )、 7已〇 
または 

0.3 Vp-p ± 2服 （ PAL )、 
7己0終端 

Y Pb/Cb Pr/Cr 

コンポーネントピンジャック 
同期付 Y : ] Vp-p ± 2 dB 、 
同期負、 7 日 Q 終端 
Pb / Cb : 0.7 Vp-p ± 2 服 
7 己 0 終端 

Pr/Cr : 0.7 Vp-p ± 2服 
7己0終端 

HDMI デジタル R 白目/ YCb (Pb) Cr 

(Pr) 


I ホさを 
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INPUT A HD D-sub 15 ピン 

アナ□グ RGB / コンポーネ 
ント： 

R/Cr (Pr) : 0.7 V|3-p 
±2 d 目、 7 已 n 終端 
G : 0.7 Vp-p ± 2服、 

7己0終端 

同期付 G/Y :1 V|D-p 
±2 d 目、同期負、7己0終 
端 

目/ Cb (Pb) : 0.7 V|3-p 
±2 d 目、7已 n 終端 
SYNC/HD :複合同期入 
力： TTL レベル、正負極性 
水平同期入力： TTL レベル、 
正負極性 

VD :垂直同期入力： TTL 
レベル、正負極性 

REMOTE RS -232 C : D - sub 9 ピン（凹） 


—般 

外お寸法 370 X 119 X 320 mm 

(突超部含まず）（幅/高さ/奧行を） 

質量 約目.0 kg 

電源 100 V 、2.目己ん 

已0/60 Hz 
消費電力 最大2目已 W 

スタンバイモード： 7 W 
スタンバイモード（低）： 
0.5 W 


付属品 U モートコマンダー 

RM - PJAW ] 已 （1) 

単3お乾電池に） 

電源コード （1) 

エアフィルター （1) (交換用) 
レンズキャップ （1) 
取扱説明書 （1) 

保証書 （1) 

本機の仕様および外観は改良のため予告な 
<変更することびありますび、ご了承くだ 
さい。 

本機は 「 J に C 目1日日日- 3-2 適合品」です。 

JIS C 目1日0日- 3-2 適合品とは、日本工業 
規格「電磁両立性一第 3-2 部：限度値一高 
調波電流発生限度値 （1 相当たりの入力電 
流び 20 AUrF の機器)」に基づを、商用電 
力系統の高調波環境目標レベルに適合して 
設計-製造した製品でず。 


別売りアクセヴリー 

プ□ジエクターランプ LMP - H 1 目日 
(交換用） 

プ□ジェクターヴスペンシヨンサポート 
PSS - H 10 
PSS -610 


動作温度 +日で〜+ 3已む 
動作湿度 35%- 85% (結露しないこ 
と） 

保存温度 一2日で〜+目日む 
保存湿度 1日％〜目日％ 
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電源接続時のごを意 

それぞれの地域に合った電源コードをお使いください。 



アメリカ 

合衆国、 

カナダ 

ヨー□ッパ 

諸国 

イギリス、 

アイルラン 

ド、オース 
トラ IJ ァ、 

ニユージー 

ランド 

日本 

中国 

プラグ型名 

YP -3 

YP -12 A 

木 

YP -3 已 9 

VM 0722 

コネクタ型 

名 

YC -13 

YC -13 D 

VM 0303 B 

YC -13 

VM 0724 

コード型名 

SVT 

H 0 已 VV-F 

CEE (13) 

已 3 rd (〇〇 

VCTF 

227 IEC 已 3 

( RVV ) 

定格電圧- 
電流 

10 A / 

12 已V 

10 A / 

2 已 0 V 

10 A / 

2 已 0 V 

12 A / 

12 已V 

10 A / 

2 已 0 V 

安全規格 

UL/CSA 

VDE 

VDE 

電安法 

CCC 


各国規制に適合し、仕様に適した定格のプラグを使用してください。 
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プリセツト信号一覧 

下記は、本機で投影可能な信号の種類■フォーマツトの一覧表です。 

これ U •(外の信号に巧しては、正しい巧影びでさなくなる場合びありますので、 
ごま意ください。 


メモリー 

ナンパー 

プリセツト 信号 
(解像度） 

fH 

( kHz ) 

fV ( Hz ) 

同期 

サイズ 

1 

ビデオ /6 日 

ビデオ 60 Hz 

15.734 

已白 .940 

— 

— 

2 

ビデオ/已〇 

ビデオ已 0 Hz 

15.625 

已〇 。00 

- 

- 

3 

480/ 日 Oi 

DTV 480/ 日 Oi 
(720 X 4800 

] 已 .734 

已 9.940 

SonG/Y またはコ 
ンポジットシンク 

— 

4 

己 76/ 已 Oi 

DTV 已 76/ 己 Oi 
(720 X 已 7 卸） 

] 已.巨 2 已 

已 0.000 

SonG / 丫またはコ 
ンポジットシンク / 
コンポジットビデオ 


己 

480/ 日 Op 

4 扫曰 / 60p 
(720 X 480p) 

( 倍速 NTSC) 

31.470 

60.000 

SonG/Y 


6 

己 76/ 已 Op 

已 7 巨 / 已 Op 
(720 X 已 76p) 
( 倍速 PAL) 

31.250 

巳 0.000 

SonG/Y 


7 

1 080/60i 

103 已 / 巨 Oi 
(1920X 103 即、 

1 080 /60i 
(1920X 108 日 i) 

33.750 

60.000 

SonG/Y 


8 

1080/ 已曰 i 

1080/ 已 Oi 
(1920 X 1 日 8 邮 

28.130 

已 0.000 

SonG/Y 

— 

9 

1080/ 

24PsF 

1080/4 却 
(1920X 1080i) 

27.000 

48.000 

SonG/Y 

— 

10 

720/ 巨 Op 

720/ 巨 Op 
(1280 X 720p) 

4 已 .000 

60.000 

SonG/Y 

— 

1 1 

720/ 已 Op 

72 曰 / 已 Op 
(1280 X 720p) 

37. 已 00 

已 0.000 

SonG/Y 

— 

12 

1 080/60P 

1 080/60P 
り目 2 日 X 1 080p) 

67. 已 00 

60.000 

— 

— 

13 

1080/ 已 Op 

1080/ 已 Op 
り目 2 日 X 1 080p) 

已巨 .2 巨 0 

已〇 。00 

— 

— 

14 

1 080/24P 

1 080/24P 
(1920X 1 080p) 

26. 白 73 

23.976 

— 

— 

21 

640 X 350 

VGA-1 
(VGA 350) 

31.469 

70.086 

H - 正 

V - 負 

800 

22 

VESA 8 已 
(VGA 350) 

37.861 

8 已 .080 

H - 正 

V - 負 

832 

23 

640 X 400 

NEC PC98 

24.823 

已目 .41 6 

H - 負 

V - 負 

848 

24 

VGA-2 (TEXT) 

/ VESA 70 

31.469 

70.086 

H - 負 

V - 正 

800 

2 已 

VESA 8 已 
(VGA 400) 

37.861 

8 已 .080 

H - 負 

V - 正 

832 
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メモリー 

ナンバー 

プリセツト信号 
( 解像度） 

fH 

( kHz ) 

fV ( Hz ) 

同期 

サイズ 

2 巨 

640 X 480 

VESA 60 

31.469 

59.940 

H - 負 

V - 負 

800 

27 


Mac 13 

35.000 

66.667 

H - 負 

V - 負 

864 

28 


VESA 72 

37.861 

72.809 

H - 負 

V - 負 

832 

29 


VESA 7 已 (IBM 
M3) 

37 . 已 00 

7 已 。00 

H - 負 

V - 負 

840 

30 


VESA 85 (IBM 
M4) 

43.269 

8 已 。08 

H - 負 

V - 負 

832 

31 

800 X 600 

VESA 已 6 

3 已 .1 已 6 

56.250 

H - 正 

V - 正 

1024 

32 


VESA 60 

37.879 

巨 0.317 

H - 正 

V - 正 

] 〇已 6 

33 


VESA 72 

48.077 

72.188 

H - 正 

V - 正 

1040 

34 


VESA 75 (IBM 

M 已） 

46.87 已 

7 已 。00 

H - 正 

V - 正 

] 〇已 6 

吕已 


VESA 8 已 

已 3. 巨 74 

8 已 .0 巨 1 

H - 正 

V - 正 

1048 

36 

832 X 624 

Mac 16 

49.724 

74. 已己 0 

H - 負 

V - 負 

1] 已 2 

37 

X 

ブ 

CVJCO 

〇の 

广卜 

VESA 60 

48.363 

巨 0.004 

H - 負 

V - 負 

1344 

38 


VESA 70 

已巨 .476 

70.069 

H - 負 

V - 負 

1328 

39 


VESA 7 已 

60.023 

7 已 .029 

H - 正 

V - 正 

1312 

4 已 

X 

〇 

の〇 
〇|の 

广巧 

VESA 60 

60.000 

60.000 

H - 正 

V - 正 

1800 

47 

X 

〇ブ 

C0CVJ 

010 

VESA 60 

63.974 

60.013 

H - 正 

V - 正 

1696 

已〇 

X 

00 
OL0 
マ〇 

SXGA + 

65.317 

59.978 

H - 負 

V - 正 

1864 

已已 

X 

〇 

coco 

OJ の 

广卜 

1280 X 768 / 
60 

47.776 

59.870 

H - 負 

V - 正 

1664 

已 6 

X 

〇 

の〇 

OJOJ 

广卜 

1280 X 720/ 
60 

44.772 

己白 .8 己已 

H - 負 

V - 正 

1664 
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入力信号種別ごとの対応プリセツトメモ U —ナンバーについて 
アナ□グ信号 


信号 

プリセットメモリーナン 

パー 

ビデオ信号 （VIDEO, S VIDE 日端子） 

1〜2 

コンポーネント信号 （INPUT A. Y Pb / Cb Pr / Cr 端子） 

3〜11 

ビデオ G 目 R 信号 （INPUT A 端子） 

3〜11 

コンピューター信号 （INPUT A 端子） 

21^ 39、已已〜"已巨 


デジタル信号 


信号 

プリセットメモリーナン 

パー 

コンポーネント信号 （HDMI 端子） 

3〜8、10〜14 

ビデオ G 目 R 信号 （ HDMI 端子） 

3〜8、10〜14 

コンピューター信号 （HDMI 端子） 

10〜13*、26、32、 

36、37、4已、47、已0、 

已已 


デジタル入力のコンピューター信号の中には、 DTV 信号（コンポーネント信号あるいは 
ビデオ GBR 信号）のプ U セットメモ U —ナンバーとして表示される入力信号びありま 
す。 
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入力信号と調壁.設定項目 

メニューによっては、入力信号の種類によって調整/設定でさる項目び異なり 
ます。詳しくは下の表をご覧ください。調整/設定でさない項目はメニューに 
表示されません。 


項目 

入力信号 

ビデオまたは 

S ビデオ 

コン ポー ネン 

卜 

ビデオ GBR 

コンピュー 

夕一 

アドバンストアイリス 

〇 

〇 

〇 

〇 

ランプコント□-ル 

〇 

〇 

〇 

〇 

コントラスト 

〇 

〇 

〇 

〇 

明るさ 

〇 

〇 

〇 

〇 

色の濃さ 

〇 

(白黒を除く） 

〇 

〇 

X 

色あい 

〇 

(NTSC3 .已8/ 

NTSC4.43 の 

み、白黒を除 

<) 

〇 

〇 

X 

色温度 

〇 

〇 

〇 

〇 

シャープネス 

〇 

〇 

〇 

X 

NR 

〇 

〇 

(プ I 」セット^ 

モ U ナンバー 

3、 4、 7、 

8、9のみ） 

〇 

(プ I 」セット;>< 

モ U ナンバー 

3、 4、 7、 

8、9のみ） 

X 

DDE 

〇 

〇 

(プ U セット^ 

モ U ナンバー 

3、 4、 7、 

8、9のみ） 

〇 

(プ U セットメ 

モ U ナンバー 

3、 4、 7、 

8、9のみ） 

X 

黒補正 

〇 

〇 

〇 

X 

ガンマ補正 

〇 

〇 

〇 

〇 

RCP 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇:調整/設定でをる項目 X :調整/設定でをない項目 
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スクリーン設定メニュ ー 


項目 

入力信号 


ビデオまたは 

S ビデオ 

コンポーネント 

ビデオ GBR 

コンピューター 

ワイドモード 

〇 

〇 

〇 

0*2 

才ーバースキヤン 

X 

〇 

〇 

X 

スク IJ- ンエ IJ ア *1 

X 

〇 

(プ U セット分 

モ U —ナンバー 
10、11のみ） 

〇 

(プ U セツトメ 

モ U —ナンバー 
10. 11のみ） 

X 

画面位置上下* 3 

〇 

〇 

〇 

〇 

縦サイズ*3 

〇 

〇 

〇 

X 

APA 

X 

X 

X 

0*4 

フェーズ 

X 

X 

X 

0*4 

ピッチ 

X 

X 

X 

0*4 

シフト 

X 

〇 

〇 

〇 


〇:調整/設定でをる項目 X :調整/設定でをない項目 

*1 :「旧スク U- ン設定 J メニューの「オーバースキヤン」び「入」の場合のみ設定で 
をます。プ U セット信号 1920 X 1080 では設定でさません。 

*2 :コンピューターの入力信号の場合、アスぺクト比び1日:9のとをおよび1日:日より 
ち横長のとをは設定でをません。 

*3: 「ワイドモード」で「ズーム」を還択したとをのみ設定でをます。 

*4: アナ□グ信号の場合のみ設定でをます。 


ごミ主意 


HDMI などのケーブルを接続した隙、「0情報メニュー」（犀已2ページ）およびデジ 
タル信号 （@*70 ページ）にて信号種類を確認して、調整/設定でをる項目を確認して 
<ださい。 
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天井つり設置 

本機を天井へ取り付けてご使用の場合は、プ□ジエクターヴスペンシヨンヴ 
ポート PSS-H 10または PSS-610 をご使用ください。巧射距離は1；•(下の通 
0です。 


PSS - H 10 使用時 


a: スク U- ンか6天井用マウントブラケットの取り付け穴（前面）までの距離 
X: 映橡び切れない巧態での天井か日スク U- ンの中むまでの距離 

プ n ジェクターサスペンション 
ヴポート PSS-H10 (別売り） 
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16:9 スクリーン使用時 


単位 ： mm 


投影 サイズ 
(インチ） 

40 

60 

70 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

( mm ) 

1016 

1己24 

1778 

2032 

2己40 

3048 

3556 

4064 

4已7吕 

已080 

a 

最ル 

1266 

1864 

21目3 

2462 

3061 

3659 

4257 

48日日 

5453 

6051 

最大 

1999 

2964 

3446 

3929 

4894 

日858 

6823 

7788 

8753 

9717 

X 

最小 

249 

373 

436 

498 

622 

747 

871 

996 

1120 

]24日 

最大 

5白2 

724 

80巳 

88白 

1047 

1209 

1371 

1533 

]朗日 

1856 


設置寸法の計算ち法 (SS :スク U —ンサイズ) 
a 最小値 =29.909 x SS + 69.614 
a 最大イ直 =48.239 x SS + 69.631 
X 最小値=目 .223 X SS 
X 最大値 =8.0899 X SS + 238.已 


4:3スクリーン使用時 単位 ： mm 


投影 サイズ 
(インチ） 

40 

60 

70 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

( mm ) 

1016 

1己24 

1778 

2032 

2己40 

3048 

3已已6 

4064 

4已7吕 

已080 

a 

最ル 

1534 

2266 

2目32 

2998 

3731 

4463 

5195 

5927 

6659 

7391 

最大 

243] 

3日12 

4203 

4793 

5974 

71日日 

8336 

9日17 

10698 

11879 

X 

最ル 

30己 

457 

曰33 

白09 

762 

914 

1066 

1219 

1371 

1523 

最大 

63已 

833 

932 

1031 

1229 

1427 

1625 

1823 

2021 

2219 


設置寸法の計算ちま （SS :スク U —ンサイズ) 
a 最小値 =36.609 x SS + 69.614 
a 最大イ直 =59.045 x SS + 69.631 
X 最小値=7.目17 X SS 
X 最大イ直 =9.902 X SS + 238.已 


プ□ジェクターサスペンションサポート PSS - H 10 の取り付けかた 

天井への設置に関して詳しくは、 PSS - H ] 日の取付説明書をご覧ください。ま 
た、取り付けは必ずお客様ご相談センターにご相談ください。 

ここでは、本機を PSS - H 10 を使って天井に取り付けた場をの設置寸法につい 
て説明します。 
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上か 6 見た図 

プ□ジエクターのレンズとスク U —ンび平行になるように設置してください。 


137 130 



天井用マウント 
ブラケット 


ち巧の中む（ま巧は、本体中むとは異なります。） 


前か6見た図 
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横か目見た図 



PSS -610 使用時 


a: スクリーンか 5 天井用マウントプラケットの取り付け巧（前面）までの距離 

b: 天井か5プ n ジェクター本体までの距離 

X；映像び切れない状態での天井か 5 スクリーンの中むまでの距離 

プ n ジェクターサスペンション 
サポート PSS- 白 10 (別売 D) 
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16:9 スクリーン使用時 


単位： mm 


投影 サイズ 
(インチ） 

40 

60 

70 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

( mm ) 

1016 

1已吕4 

1778 

2032 

吕已40 

3048 

3已已巨 

4064 

4己72 

己080 

a 

最ル 

1251 

1850 

2149 

2448 

3046 

3644 

4242 

4841 

日439 

6037 

最大 

1987 

2能1 

3434 

3916 

4881 

己846 

6811 

7775 

8740 

9705 

X 

最ル 

249 

373 

436 

498 

622 

747 

871 

996 

1120 

1245 

最大 

387+b 

己 49+b 

630+b 

71 Hb 

872+b 

1034 

+じ 

1196 

+b 

1358+ 

b 

1520+ 

b 

1681 + 

b 

b 

PSS-610 使用時、1日0/17日/2 日日/ 2日0/27日/3 日日 mm で調整可能 


設置寸法の計算方法 （SS :スク U —ンサイズ) 
a 最ノ」Vイ直 =29.909 x SS + 已 7. 114 
a 最大値 =48.239 x SS + 已 7. 131 
X 最小値=日 .223 X SS 
X 最大イ直 =8.0899 X SS +目3.已+ b 


4:3スクリーン使用時 単位： mm 


投影 サイズ 
(インチ） 

40 

60 

70 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

( mm ) 

1016 

1已吕4 

1778 

2032 

2540 

3048 

3556 

4064 

4己72 

己080 

a 

最ル 

1521 

22己4 

2620 

2986 

3718 

4450 

5182 

5915 

6647 

7379 

最大 

2419 

3600 

4190 

4781 

日962 

7143 

8323 

9504 

10685 

11866 

X 

最小 

305 

457 

已33 

白09 

762 

914 

1066 

1219 

1371 

1523 

最大 

460+b 

658+b 

757+b 

856+b 

1054 

+b 

12 脚 

b 

1450+ 

b 

11648 

+b 

1846+ 

b 

2044+ 

b 

b 

PSS-610 使刷も1日日/17日/2 日日/ 2日日/27日/3 日日 mm で 調整可能 


設置寸法の計算方法 (SS :スク U —ンサイズ） 
a 最ノ」Vイ直 =36.609 x SS + 已 7. 114 
a 最大値=已9.日4已 X SS +已 7. 131 
X 最小値=7.目17 X SS 
X 最大イ直 =9.902 X SS +目3.已+ b 

プ□ジェクターサスペンションサポート PSS-610 の取り付けかた 

天井への設置に関して詳しくは、 PSS-6] 日の取付説明書をご覧ください。ま 
た、取り付けは必ずお客様ご相談センターにご相談ください。 

ここでは、本機を PSS-610 を使って天井に取り付けた場合の設置寸法につい 
て説明します。 
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上か 6 見た図 

プロジェクターのレンズとスク U —ンび平行になるように設置してください。 



前か6見た図 

天井か S プ□ジェクターマウントブラケット取り付け面までの距離 
アジヤストメントバイプ化）を使った場合： 150/175/200 mm 
アジヤストメントバイプ （ C ) を使った場合： 2 已 0/27 日/ 300 mm 
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横か 6 見た図 
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45 
43 
26 
43 
.. 2 

43 

44 
20 
44 
52 
52 

已〇 

46 


……11 
ぃ…. 10 

44 

43 

44 

33, 42 
33,42 
33,42 
33,42 
.……51 
48 
……. 49 
54 


索引 

あ 

mcp 」 . 

「明るさ」 . 

アジャスター . 

r アドバンストアイ U ス」 

ま全のために . 

r 色あい」 . 

r 色温度」 . 

HDMI . 

「 NR 」 . 

rfH (水平周波数)」 ........ 

rfv (垂直周波数)」 ........ 

r オート入カサーチ」 ...... 

r 才ーバースキャン」 . 

か 

各部の名前 

後面/底面 . 

前面/ち側面 . 

r ガンマ補正」 . 

「コントラスト」 . 

r 黒補正」 . 

「画質モード」 

シネマ . 

スタンダード . 

ダイナ5ック . 

ューヴー . 

r 画像反転」 . 

r 画面表示」 . 

「カフーカ式」 . 

故障かな？と思ったら... 

さ 

シネマブラックプロ ...... 

r シャープネス」 . 

がま . 

r スク U - ンエ U ア」 ...... 

r スタンバイモード」 ...... 

接続する 

パソコンをつなぐ... 
ビデオ機器をつなぐ 


た 

調整 

画質の調整 
画面の調整 

天井つ D . 

電池についてのま全上のごミ主意 

な 

r 入力 A 信号種別」 . 

r 入力信号調整」 

「シフト」 . 

「ピッチ」 . 

「フエーズ」 . 

は 

r 表示言語」 . 

表示言語を切り換える ....... 

rv キーストーン」 . 

付属品 . 

r ブランキング」 . 

プ U セット信号 . 

プ U セットメモ U — . 

ま 

r 無信号入力時背景」 . 

メッセージ 

警告メッセージ . 

ミ主意メッセージ . 

メニュー 

画質詳細設定 . 

画質設定 . 

機能設定 . 

情報 . 

初期設定 . 

スク U - ン設定 . 

ミ；!/巧ミ几中 

日又直日又 aE . 

ら 

r ランプ使用時間」 . 

U セット 

設定値を U セットする 
U セットでさる項目... 
リモコン 

各部の名前 . 


3 4 5 7 8 2 9 

4 4 6 4 4 21 


4 3 3 8 
3 2 7 


が 


ががが 


8 71 
4 2 5 


3 18 3 
15 6 5 


加 


7 8 
5 5 


5 2 0 2 8 6 1 
4 4 5 5 4 4 5 


2 

己 


4 4 


2 
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電池の入れかた . 13 

じ令却設定」 . 48 

わ 

「ワイドモード」 

「ズーム」 . 46 

「ノーマル」 . 46 

ロル」 . 46 

ロル1」 . 46 

「フル2」 . 46 

「ワイドズーム」 . 46 

ワイドモード . 30 


I ホさを 
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商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ 


ホームページ • http :// www . sony . cojp / SonyDrive / 

「ソニードライスは、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページでず。 
暗くあるご質亂 r 修理青漸「ショッピング晴漸は、ホームページをご活用ください。 


お客様ご相談センター 

•ナビダイヤル* . 査 SO 已 70-00-331 1 

(全国どこからでち市内通話料でご和用いただけます） 

♦携帯電話- PHS でのご禾 IJ 用は* . 03-日 448-331 1 

(すビダイヤルびご利用でをない場をはこち日をご利用ください） 

• FAX 04ら 6-31-259 已 

受付時間：巧〜金曜日日: 00 〜 20;00 ± ■曰■祝日日; 00 〜 17:00 

* お電話は自動音声応答にてお受けし.内容に応じて専門の相談員び対応します。 

はじめにご用件を下記より、次に音声案阿こそって商品カテゴ U —の番号慰甲してくださし、。 
選択番号は変更になることびありますので、ご容赦願います。 

1:修理受付 

2:使用方法や故障と思われるご相談 
3:お買物相談 
4:その他のご相談 


ソニー株式会社干 108-007 已東京都港区港南 1-7-1 


■■11111 

3198141020 
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この説明書は、古紙70%政上の再生紙を使用しています。 


Sony Corporation Printed in Japan 


http :// www . sony . net / 


























